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Conclusiones – Características principales  

Para todos los padres el transportar a sus hijos de la forma más segura posible 
en el coche es una preocupación básica. El requisito más importante para ello es 
utilizar un buen sistema de retención infantil. Por este motivo, los automóvil clubs 
europeos han realizado este año también un amplio estudio sobre estos 
dispositivos con los últimos modelos aparecidos en el mercado.  

Los sistemas de retención infantil sometidos al ensayo presentan notables 
diferencias de calidad, los resultados del estudio van desde “muy satisfactorio” 
hasta “insatisfactorio”:  

·  Un resultado especialmente positivo es que existen varias opciones 
satisfactorias y muy satisfactorias y en consecuencia recomendables para 
todos los grupos de edades.  

·  Ha quedado claro, que la etiqueta ECE ofrece una cierta seguridad mínima 
en el impacto frontal, pero ninguna garantía para un buen dispositivo de 
retención infantil.  

·  Todas las sillitas con respaldo extraíble han recibido la valoración 
"insatisfactorio”. Además de para la protección en caso de impacto lateral, 
el respaldo también sirve para que el niño se apoye cuando duerme y para 
guiar el cinturón del hombro correctamente. Por ello se recomienda 
encarecidamente utilizar solamente sillitas con respaldo.  

·  Sistemas de retención infantil que se pueden utilizar para un amplio grupo 
de edades obtienen por lo general una peor valoración que las sillitas que 
sólo están permitidas para una categoría de peso determinada. 
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hasta 13 kilogramos (0+), hasta aprox. 1 ½ años     
MAXI COSI Cabriofix mit Easyfix  ++  ++  +  +  ++ (1,4)  
BRITAX Cosytot Isofix  ++  +  +  ++  + (1,6)  
RECARO Young Profi Plus  ++  +  +  +  + (1,7)  
BÉBÉCAR Easybob Maxi SPP  +  +  +  +  + (1,9)  
MAXI COSI Citi SPS  +  +  +  +  + (2,0)  
BÉBÉ CONFORT Creatisfix  +  ++  +  +  + (2,1)  
PHIL & TEDS Bebe Car Seat  +  +  +  +  + (2,1)  
CONCORD Ion  +  +  +  +  + (2,2)  
CHICCO Synthesis X- Plus  +  +  +  +  + (2,2)  
HTS BeSafe iZi Sleep  +  +  +  +  + (2,2)  
JANÉ Matrix Cup  O  �   O  O  �  (3,6)  
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hasta 18 kilogramos (0, I), hasta aprox. 4 años     
TEAMTEX Driver SP  O  O  +  O  O (2,9)  
AKTA GRACO Duologic  +  O  +  +  O (3,1)  
hasta 25 kilogramos (0, I, II), hasta aprox. 7 años    
BRIO Zento  �   �   O  O  �  (4,5)  
9 hasta 18 kilogramos (I), 1 hasta 4 años     
KIDDY Infinity Pro  +  ++  +  +  + (1,6)  
MAXI COSI Priorifix  +  +  +  O  + (1,8)  
CHICCO Key1 Isofix  +  +  +  O  + (2,0)  
RÖMER Duo Plus  +  ++  +  +  + (2,0)  
HTS BeSafe iZi Comfort X1 Isofix  +  +  +  O  + (2,1)  
CONCORD Trimax  O  +  +  +  O (2,7)  
HTS BeSafe iZi Comfort X1  O  +  +  O  O (2,7)  
MAXI COSI Tobi  O  +  ++  +  O (2,8)  
RECARO Young Expert Plus  O  +  +  +  O (2,8)  
CHICCO Key 1 X-Plus  O  +  +  O  O (3,4)  
9 hasta 36 kilogramos (I, II, III), aprox. 1 hasta 12 años     
STM Starlight SP  O  +  +  O  O (2,7)  
CHICCO Max-3s  �   +  +  +  �  (4,5)  
PRÉNATAL Raffaelo  �   +  +  +  �  (4,5)  

RECARO Start  �   +  +  ++  �  (4,5)  

LITTLE SHIELD Combi 123  - +  O  +  -(5,5)  
MAMAS & PAPAS Pro-Tour  - +  +  O  -(5,5)  
TEAMTEX Newfix SP  - - O  O  -(5,5)  
15 hasta 36 kilogramos (II, III), aprox. 4 hasta 12 años     
RÖMER Kidfix  +  ++  +  +  + (1,7)  
MAXI COSI Rodi XR  +  +  +  +  + (1,8)  
RÖMER Kid Plus  +  ++  +  ++  + (1,8)  
CONCORD Lift Evo PT  +  ++  +  +  + (1,9)  
FAIR Junior  +  +  +  +  + (2,0)  
CYBEX Solution S  O  ++  +  +  O (2,7)  
RENOLUX Easy Confort  �   +  ++  ++  �  (4,5)  
CAM Le Mans  - +  +  O  -(5,5)  
++ = muy satisfactorio;   + = satisfactorio;   O= aceptable;   � = suficiente;   - = insatisfactorio  
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El segundo requisito para un transporte seguro es que se observen determinadas 
reglas al abrochar los cinturones del niño. Estudios de accidentes realizados por 
el RACC han demostrado que los niños sufren lesiones especialmente graves 
cuando golpean con la cabeza contra el vehículo. Para minimizar este riesgo, es 
muy importante observar lo siguiente, incluso en sistemas de retención buenos:  

·  Tanto los cinturones del vehículo como los arneses del sistema de 
retención han de estar correctamente tensados  

·  Debe haber suficiente distancia hacia los respaldos de los asientos 
delanteros  

·  El recorrido de los cinturones debe ser correcto. Utilizar las fijaciones de 
los cinturones.   

·  No montar los capazos al revés (¡los bebés siempre han de ir en sentido 
contrario de la marcha!)  

 
Los estudios sobre accidentes del RACC han demostrado además, que el riesgo 
de sufrir lesiones muy serias se incrementa aún más si no se utiliza un sistema 
de retención adecuado. De hecho es un dato bastante simple y comprensible. 
Pero precisamente por ello resulta incomprensible y hasta alarmante que en 
Alemania casi un 40 por ciento de los niños mayores de 6 años sean llevados en 
el coche sólo con el cinturón de seguridad del vehículo. Las consecuencias 
fatales que esta negligencia puede tener en caso de un accidente son mostradas 
por la siguiente comparación:  
 

Sin sistema de retención Con buen sistema de retención 

  
El patín de ensayo es frenado, ambos muñecos se desplazan con el tronco hacia adelante 

  
El muñeco es apretado contra el acolchado 
del asiento trasero y empieza a empujar con 
la cadera hacia adelante. 

El muñeco es retenido por el cinturón de 
seguridad del vehículo. 
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El cinturón pélvico se desliza al abdomen del 
muñeco. 

El cinturón pélvico es desplazado por el 
sistema de retención de tal forma que una 
parte de la energía del golpe es transferida al 
muslo del muñeco. De esta forma se puede 
evitar que el cinturón cause daños en el 
abdomen del niño. 

 
 
Sólo hay una conclusión posible en este ensayo:  

Sólo es posible evitar serias lesiones internas, si todos los niños hasta los 12 
años o los 1,50 metros de altura viajan con un sistema de retención infantil. A 
menor edad o tamaño, la pelvis humana no está capacitada para soportar la 
presión de un cinturón de 3 puntos en caso de accidente. 
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1. Planteamiento 
 
Dentro del marco del estudio de comparación de sistemas de retención infantil 
para vehículos, en el que han participado los automóvil clubs europeos así como 
la organización de defensa de los consumidores ICRT (International Consumer 
Research and Testing), fueron analizados un total de 39 modelos distintos, 
centrándose especialmente en los criterios más importantes para los 
consumidores, como son la seguridad, la operación, la comodidad y las 
características de uso. 
 
 
2. Selección de productos, compra de productos 
 
Criterios de selección 

·  Productos de todas las categorías de peso, es decir 0, 0+, I, II, III  
·  Sometidos a ensayo y homologados según ECE-R44 03 o ECE-R44 04  
·  Productos nuevos en el mercado desde el último estudio  
·  Productos con gran significado en el mercado y buena valoración en los 

últimos años  
·  Productos que han sido revisados desde el último estudio 
·  Productos solicitados por los socios del estudio  

 
La compra de las muestras para el ensayo fue realizada en comercios minoristas, 
en distribuidores de venta por catálogo o en forma de muestras en el fabricante.  
 
 
Productos incluidos en el estudio:  
 

 
Núm.  

Fabricante  Denominación del modelo  
Categoría de 

peso  
Igualdades de 

diseño  

1  
BÉBÉ 
CONFORT  

Creatisfix  0+ (0-13 kg)  

2  BÉBÉCAR  Easybob Maxi SPP  0+ (0-13 kg)  

3  BRITAX  Cosytot Isofix  0+ (0-13 kg)  

4  CHICCO  Synthesis Plus  0+ (0-13 kg)  

5  CONCORD  Ion  0+ (0-13 kg)  

6  HTS  BeSafe iZi Sleep  0+ (0-13 kg)  

7  JANÉ  Matrix Cup  0+ (0-13 kg)  

8  MAXI COSI  Cabriofix mit Easyfix  0+ (0-13 kg)  

9  MAXI COSI  Citi SPS  0+ (0-13 kg)  

10  PHIL & TEDS  Bebe Car Seat  0+ (0-13 kg)  

11  RECARO  Young Profi Plus  0+ (0-13 kg)  

12  AKTA GRACO  Duo logic  0, I (0-18 kg)  
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13  TEAMTEX  Driver SP  0, I (0-18 kg)  

14  BRIO  Zento  0, I, II (0-25 kg)  

15  CHICCO  Key 1 X-Plus  I (9-18 kg)  

16  CHICCO  Key1 Isofix  I (9-18 kg)  

17  CONCORD  Trimax  I (9-18 kg)  

18  HTS  BeSafe iZi Comfort X1  I (9-18 kg)  

19  HTS  BeSafe iZi Comfort X1 Isofix  I (9-18 kg)  

20  KIDDY  Infinity Pro  I (9-18 kg)  

21  MAXI COSI  Priorifix  I (9-18 kg)  

22  MAXI COSI  Tobi  I (9-18 kg)  

23  RECARO  Young Expert Plus  I (9-18 kg)  

24  RÖMER  Duo Plus  I (9-18 kg) 

BRITAX Duo 
Plus Isofix 
PRENATAL Duo 
Plus Isofix  

25  CHICCO  Max-3s  I, II, III (9-36 kg)  

26  LITTLE SHIELD  Combi 123  I, II, III (9-36 kg)  

27  
MAMAS & 
PAPAS  

Pro-Tour  I, II, III (9-36 kg)  

28  PRÉNATAL  Raffaelo  I, II, III (9-36 kg)  

29  RECARO  Start  I, II, III (9-36 kg)  

30  STM  Starlight SP  I, II, III (9-36 kg) 
RECARO Young 
Sport  

31  TEAMTEX  Newfix SP  I, II, III (9-36 kg)  

32  CAM  Le Mans  II, III (15-36 kg)  

33  CONCORD  Lift Evo PT  II, III (15-36 kg)  

34  CYBEX  Solution S  II, III (15-36 kg)  

35  FAIR  Junior  II, III (15-36 kg) 
Wavo Junior 
Ellermeyer 
Junior 

36  MAXI COSI  Rodi XR  II, III (15-36 kg)  

37  RENOLUX  Easy Confort  II, III (15-36 kg)  

38  RÖMER  Kid Plus  II, III (15-36 kg) 
BRITAX Evolva 
2/3 Ultra  

39  RÖMER  Kidfix  II, III (15-36 kg) 
BRITAX Evolva 
2/3 Isofit  
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3. Criterios de ensayo, procedimientos de ensayo y resultados  
 
En el Anexo A se encuentra una descripción de los criterios y procedimientos de 
ensayo. Tanto en el impacto frontal como en el lateral ha habido modificaciones 
respecto a las carrocerías de vehículos y los muñecos utilizados. Por ello, los 
resultados no se pueden comparar totalmente con los de los años anteriores.  
Los resultados detallados se presentan en la tabla a partir de la página 17, 
mientras que el capítulo “Conclusiones – características principales” se 
encuentran los datos resumidos.  
 
3.1 Resultados Seguridad  
 
3.1.1. Protección en el impacto frontal  
 
De los 39 sistemas de retención sometidos al ensayo: 
  
 10 obtuvieron el veredicto de “muy satisfactorio" en el impacto frontal  
 8 obtuvieron el veredicto de “satisfactorio" en el impacto frontal  
 16 obtuvieron el veredicto de “aceptable" en el impacto frontal  
 5  obtuvieron el veredicto de “suficiente" en el impacto frontal  
 
En todos los sistemas evaluados como “muy satisfactorios”, el niño es 
transportado dando la espalda al sentido de la marcha:  
 

·  Britax Cosytot Isofix  
·  Chicco Synthesis X-Plus  
·  Bébé Confort Creatisfix  
·  Bébécar Easybob Maxi SPP  
·  Recaro Young Profi Plus  
·  Concord Ion  
·  Maxi Cosi Citi SPS  
·  Phil & Teds Bebe Car Seat  
·  Maxi Cosi Cabriofix mit Easyfix  
·  Akta Graco Duologic  

 
En este tipo de transporte prácticamente no hay un movimiento relativo entre la 
cabeza y el tronco en caso de impacto, ya que el sistema de retención presta 
apoyo a todo el cuerpo del niño. De esta forma las cargas en la cabeza y en el 
cuello son especialmente bajas.  
 
La zona cervical de los bebés es muy sensible – después del nacimiento incluso 
se ha de apoyar la cabeza al cargarlo para evitar el riesgo de sufrir lesiones. Por 
ello es recomendable que el recién nacido viaje en un capazo o en otro tipo de 
sillita colocada en el sentido contrario de la marcha. Si a continuación se va a 
cambiar a una sillita colocada en el sentido de la marcha, este cambio se deberá 
hacer lo más tarde posible para minimizar el riesgo de lesiones para el niño.  
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El Maxi Cosi Tobi, que obtuvo en el impacto frontal un ajustado "aceptable”, tiene 
una reacción muy sensible frente al muñeco utilizado. En el ensayo realizado el 
año pasado, los valores de medición fueron bastante bajos debido a los 
limitadores de fuerza del cinturón integrados en los arneses. Con los nuevos 
muñecos el sistema de cinturones funciona claramente peor – en los ensayos con 
el muñeco Q3 el cinturón central incluso se resbala debido al regulador. En 
general, todo esto tiene como consecuencia, que la evaluación haya resultado 
peor que la del año anterior. 
 
En el estudio de este año, ningún sistema de retención infantil suspende el 
ensayo de impacto frontal debido a un comportamiento deficiente. Sin embargo 
hay algunos dispositivos que muestran puntos débiles y sólo recibieron la 
valoración de “suficiente”:  

·  El Chicco Key1 X-Plus y el Teamtex Driver SP obtuvieron este veredicto 
debido a los elevados valores de medición registrados en todas las 
regiones del cuerpo.  

·  En el Little Shield Combi la guía del cinturón inferior y toda la zona de 
asiento se rompen en el impacto (véase fig. 1) - en consecuencia el 
cinturón pélvico ya no es guiado => devaluación de una nota.  

 

  
Figura 1: “Little Shield Combi 123” roto después del ensayo 

  
·  La superficie de asiento del Renolux Easy Confort tiene un acolchado 

demasiado blando y el cinturón pélvico recorre la zona abdominal del 
muñeco en una zona demasiado alta (véase figura 2) – el cinturón pélvico 
se introduce en el abdomen del muñeco => devaluación de una nota.  

 

  
Figura 2: “Renolux Easy Confort”: el cinturón pélvico se desliza por encima del 

hueso de la cadera y se introduce en el abdomen del muñeco 
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·  En el Brio Zento (categoría II, en sentido de la marcha con el cinturón del 
vehículo) el cinturón del hombro corta en el cuello del muñeco porque la 
sillita no dispone de guía (véase figura 3) => devaluación de media nota.  

 

  
Figura 3: “Brio Zento”: marcas de fricción debido al contacto entre el cuello y el 

cinturón del vehículo 
  
 
 
3.1.2. Protección en el impacto lateral 
 
También en el impacto lateral existen grandes diferencias entre los 39 sistemas 
de retención sometidos al ensayo:  
 
 3 obtuvieron el veredicto "muy satisfactorio” en el impacto lateral  
 16 obtuvieron el veredicto "satisfactorio” en el impacto lateral 
 14 obtuvieron el veredicto "aceptable” satisfactorio en el impacto lateral 
 2 obtuvieron el veredicto "suficiente” en el impacto lateral 
 4 obtuvieron el veredicto "insatisfactorio” en el impacto lateral  
 
En los sistemas de retención infantil evaluados como “muy satisfactorios”:  
  

·  Kiddy Infinity Pro  
·  Römer Duo Plus  
·  Maxi Cosi Priorifix  

 
el muñeco permanece completamente en el capazo durante el impacto. El 
capazo está bien acolchado por lo que ofrece la mejor protección posible.  
 
En el otro extremo de la escala de valoraciones se encuentran los sistemas de 
retención en los que es posible o incluso es necesario retirar el respaldo para 
niños mayores:  
  

·  Cam LeMans (el respaldo se puede retirar)  
·  Teamtex Newfix SP (el respaldo se tiene que retirar)  
·  Mamas & Papas Pro Tour (el respaldo se tiene que retirar) 
·  Little Shield Combi 123 (el respaldo se tiene que retirar)  
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En la figura 4 se puede ver, que la cabeza del muñeco estando sentado sin 
protección lateral golpea fuertemente contra el borde superior de la puerta del 
vehículo. Las cargas resultantes son muy altas. También el pecho golpea sin 
ningún tipo de protección contra la puerta del vehículo. Por ello estos sistemas 
reciben el veredicto de “insatisfactorio" en el impacto lateral y en consecuencia un 
“insatisfactorio” en la evaluación general.  
 
 

 
Figura 4: Muestra ejemplar de un elevador sin respaldo: la cabeza del muñeco 
no tiene ninguna protección y golpea fuertemente contra la puerta del vehículo 

 
 
 3.1.3. Recorrido del cinturón/adaptación al tamaño, estabilidad y  
 apoyo de la cabeza  
 
El cinturón se puede adaptar de forma “muy satisfactoria” en los siguientes 
sistemas de retención:  

·  Concord Ion  
·  HTS BeSafe iZi Sleep  
·  Maxi Cosi Rodi XR  
·  Akta Graco Duologic  
·  Römer Kidfix  
·  Concord Lift Evo PT  
·  Römer Kid Plus  
·  Maxi Cosi Priorifix  
·  Römer Duo Plus  
·  Bébécar Easybob Maxi SPP  

 
Sin embargo, también hay sillitas en las que el cinturón no hace un recorrido 
adecuado para niños, por lo que reciben la valoración de “insatisfactorio”:  
 

·  En el Renolux Easy Confort el cinturón pélvico no va lo suficientemente 
bajo por encima de las piernas del niño (véase figura 6). Por ello, en caso 
de accidente, el cinturón puede resbalar, introducirse en el abdomen y 
causar lesiones internas.  



 
 

12 

  
Figura 5: 
En el “Renolux Easy Confort” el 
cinturón pélvico va muy por encima del 
abdomen del muñeco 

Figura 6: 
En comparación, una sillita con buen 
recorrido de cinturón, que retiene al 
muñeco por encima de los muslos 

  
·  En el Brio Zento, el cinturón de los hombros pasa sin guía por encima del 

borde superior del capazo, por lo que resbala y pasa demasiado cerca del 
cuello del niño (véase figura 7).  

·  En el Recaro Start, Prénatal Raffaelo, Chicco Max-3s y Little Shield Combi 
123 los bebés a partir de unos 9 kg (aprox. 10 meses de edad, categoría 
ECE I) se aseguran con el cinturón de 3 puntos del vehículo (véase figura 
8). Los niños a esa edad acaban de aprender a sentarse, tienen unos 
hombros aún muy pequeños y mucho espacio libre en las grandes sillitas 
que están homologadas para niños hasta 36 kg. Por ello, la probabilidad 
de que el niño se suelte del cinturón es muy grande. En caso de accidente, 
el tronco del niño no es retenido lo suficiente y la consecuencia son serias 
lesiones. Para evitarlo, los niños no deberían ser sujetados con el cinturón 
del vehículo hasta los 15 kg (categoría ECE II). 

 

  
Figura 7: 
En el “Brio Zento” el cinturón del 
hombro no va guiado y se encuentra 
demasiado cerca del cuello del muñeco 

Figura 8: 
En esta sillita tan ancha, el pequeño 
muñeco es retenido con el cinturón de 
tres puntos – un bebé se saldrá del 
cinturón durante el trayecto 

 
 
Ya que el recorrido del cinturón es un criterio importante, la valoración de la 
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seguridad si el recorrido del cinturón es deficiente, sólo puede alcanzar como 
mucho un "suficiente".  
 
Con la fijación ISOFIX, los siguientes sistemas de retención se pueden fijar de 
forma muy estable en el coche:  
 

·  Recaro Young Profi Plus  
·  Recaro Young Expert Plus  
·  Römer Kidfix  
·  HTS BeSafe iZi Comfort X1 Isofix  
·  Römer Duo Plus  
·  HTS BeSafe iZi Comfort X1  
·  Maxi Cosi Priorifix  

 
Por ello han recibido la valoración de “muy satisfactorio” en el apartado de 
estabilidad.  
 
Por otro lado, la estabilidad de los siguientes sistemas fue considerada solamente 
como “suficiente”:  
 

·  Prénatal Raffaelo  
·  Jané Matrix Cup  
·  Kiddy Infinity Pro  
·  Teamtex Newfix SP  
·  Cam LeMans  
·  Little Shield Combi 123  
·  Mamas & Papas Pro-Tour  

 
Estos sistemas de retención son asegurados con el cinturón del vehículo y tienen 
una base relativamente ancha que se adapta bastante mal al contorno del asiento 
del vehículo correspondiente. Por ello en el caso de estos asientos es 
especialmente importante que el usuario compruebe la adaptación en el vehículo 
propio.  
 
Casi todos los asientos están colocados durante el ensayo de tal manera que la 
altura del respaldo también sea suficiente para niños más grandes. 27 sillitas 
recibieron la valoración de “muy satisfactorio” en relación con el apoyo de la 
cabeza, mientras que 8 alcanzaron un “satisfactorio”.  
 
En este aspecto no encajan los sistemas cuyo respaldo se ha de retirar para 
niños más grandes. Estos obtuvieron la valoración “insatisfactorio” para el apoyo 
de la cabeza:  
  

·  Teamtex Newfix SP  
·  Cam LeMans  
·  Little Shield Combi 123  
·  Mamas &Papas Pro-Tour  
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3.2 Resultados Operación  
 
La operación tiene la misma ponderación que la seguridad en la valoración 
general ya que sólo un sistema de retención infantil montado correctamente 
puede ofrecer buena protección. Es importante que la sillita se pueda montar 
correctamente de forma intuitiva y que el número de pasos necesarios para el 
montaje sea lo menor posible.  
 
Capazos para bebés:  
 
En el montaje de capazos para bebés se comenten frecuentemente los siguientes 
errores:  

·  El capazo se coloca y monta del lado incorrecto en el coche  
·  Al abrochar el cinturón del capazo se confunde el cinturón pélvico y el del 

hombro  
 
En el Bébé Confort Creatisfix y Maxi Cosi Cabriofix con Easyfix estas fuentes de 
errores quedan prácticamente excluidas. Por ello, en el apartado de la operación 
se han valorado como "muy satisfactorios".  
 
Ambos dispositivos son montados en una base separada que predetermina la 
orientación del capazo y facilita la sujeción en el uso diario.  
También gracias a la base es posible encontrar con mayor facilidad el recorrido 
de los cinturones al abrochar el Creatisfix – es prácticamente imposible 
equivocarse. La base Easyfix del Cabriofix es unida a través del ISOFIX con el 
vehículo – no es necesario utilizar el cinturón del vehículo por lo que no se puede 
cometer errores.  
 
Sillitas: 
En el caso de las sillitas (categoría I) la Kiddy Infinity Pro y la Römer Duo Plus 
alcanzan la valoración de “muy satisfactorio”. Las instrucciones son fáciles de 
entender, se pueden montar sin problemas y el niño puede asegurarse de forma 
sencilla. Además no hay posibilidades ocultas de operarlas erróneamente y son 
fáciles de adaptar a niños pequeños y más grandes.  
 
El Brio Zento solo ha obtenido un “suficiente”. La sillita está homologada para tres 
variantes de montaje distintas (en sentido contrario a la marcha, en sentido de la 
marcha con cinturón tipo arnés o con el cinturón del vehículo) y cubre tres 
categorías de peso (0+, I, II). En consecuencia se han tenido que aceptar muchos 
compromisos que en general dificultan el manejo. Sobre todo el montaje en 
sentido contrario al de la marcha (con cinturones adicionales que se sujetan en la 
estructura del asiento delantero) es muy complicado y conlleva a la relativamente 
mala valoración de la sillita. 
  
Elevadores:  
Los elevadores que son adecuados para niños mayores (categoría II/III), son 
fáciles de manejar gracias a su concepto. El niño está sentado sobre el elevador 
pero es retenido como un adulto con el cinturón de 3 puntos. En esta categoría se 
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ha concedido la valoración de “muy satisfactorio” incluso cuatro veces:  
·  RÖMER Kidfix  
·  RÖMER Kid Plus  
·  CYBEX Solution S  
·  CONCORD Lift Evo PT  

 
Sin embargo también hay incluido un elevador que ha obtenido un resultado 
“insatisfactorio”. En el Teamtex Newfix SP el cinturón del vehículo es guiado 
desde adelante a través de una ranura en el respaldo (figura 9). El bucle creado 
de esta manera es pasado a través de una pieza de metal y se asegura (imagen 
central de la figura 9). Al hacerlo es posible que el cinturón se estire si el niño se 
apoya hacia adelante, pero la fricción del cinturón en la pieza de metal es 
suficiente para no dejar que el cinturón vuelva a su posición original por si mismo. 
En consecuencia, el cinturón queda flojo y el niño ya no está asegurado 
adecuadamente (imagen derecha de la figura 9).  

 

3.3 Resultados Comodidad  

Maxi Cosi Tobi y Renolux Easy Confort son los sistemas de retención más 
cómodos para los niños, por lo que obtienen la valoración de “muy satisfactorio" 
en el apartado de la comodidad. Los asientos apoyan ejemplarmente los muslos 
de los niños, no hay zonas duras contra las cuales puede golpear el niño y la 
visibilidad por la ventanilla es buena.  
 
Sólo resultaron ser “aceptables” en lo relativo a la comodidad las siguientes:  
  

·  Teamtex Newfix SP  
·  Brio Zento  
·  Jané Matrix Cup  
·  Little Shield Combi 123  

 
El acolchado de estas sillitas es bastante delgado y ofrece poco espacio para las 
piernas de los niños (Brio Zento), o la longitud del retenedor que va apoyado 
sobre las piernas es inadecuada (Teamtex Newfix SP und Little Shield Combi 
123).  

 
Figura 9: En el Teamtex Newfix SP el niño puede aflojar el cinturón al moverse – 

veredicto “insatisfactorio en la operación” 
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3.4 Resultados en las características de uso  
 
En los siguientes sistemas es muy fácil retirar la funda y lavarla:  
 

·  Phil & Teds Bebe Car Seat  
·  Römer Kid Plus  
·  Britax Cosytot Isofix  
·  Chicco Max-3s  
·  Fair Junior  
·  Concord Lift Evo PT  

 
Por ello han sido valorados como “muy satisfactorios” en el apartado de limpieza.  
 
Por el contrario, en el Jané Matrix Cup y en el Brio Zento la funda es difícil de 
retirar y sólo puede ser lavada a mano. En el Cam Le Mans es incluso imposible 
retirar la funda y la limpieza se debe realizar sobre el mismo sistema de 
retención. Por ello, estos dispositivos sólo han recibido la valoración de 
“suficiente” en el apartado de la limpieza. 
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hasta 13 kilogramos (0+), hasta aprox. 1 ½ años        
MAXI COSI Cabriofix con Easyfix 3,5 / 8,7  1,4 1,0 1,7 1,6 1,7 0,6 1,5 1,5 1,5 1,4 1,8 1,4 1,8 1,8 1,0 2,5 2,2 2,3 2,0 ++ 1,4 
BRITAX Cosytot Isofix 3,2 / 5,3 1,4 0,7 1,9 1,9 1,8 0,6 1,6 1,7 1,3 1,5 1,8 2,1 2,4 2,0 2,0 3,0 1,4 1,3 1,5 + 1,6 
RECARO Young Profi Plus 4,2 / 6 1,3 0,8 1,6 1,8 1,2 1,1 2,1 2,3 2,1 1,8 1,0 2,5 2,1 2,3 1,0 3,0 1,9 1,8 2,0 + 1,7 

BÉBÉCAR Easybob Maxi SPP 3,9 1,6 0,8 2,3 1,5 2,6 1,1 2,3 2,5 2,4 2,4 1,0 2,1 2,0 2,0 1,0 2,8 2,2 2,3 2,0 + 1,9 
MAXI COSI Citi SPS 2,7 2,0 0,9 3,0 1,8 2,5 0,6 1,8 1,6 1,9 2,0 1,8 1,4 1,8 1,8 1,0 2,5 2,2 2,3 2,0 + 2,0 
BÉBÉ CONORT Creatisfix 3,8 / 3,4 2,1 0,8 3,1 2,5 2,8 1,5 1,9 1,7 2,1 2,5 1,0 1,3 2,1 1,0 2,0 3,3 2,4 2,3 2,5 + 2,1 
PKIL & TEDS Bebe Car Seat 2,8 2,1 0,9 3,1 1,6 2,8 1,5 2,1 2,0 2,1 2,4 1,8 2,6 1,6 1,3 1,0 2,5 2,3 1,1 3,5 + 2,1 
CONCORD Ion 4,1 2,1 0,9 3,1 1,1 2,3 0,6 2,3 2,7 2,1 2,0 1,8 1,9 2,1 2,5 1,0 2,8 2,4 1,8 3,0 + 2,2 
HTS BeSafe iZi Sleep 5,9 2,4 1,9 3,2 1,1 2,5 1,1 2,0 1,8 2,6 2,6 1,0 1,6 2,0 2,0 1,0 3,0 2,4 1,8 3,0 + 2,2 
CHICCO Synthesis Plus 3,1 2,2 0,7 3,2 1,6 2,9 0,6 2,3 2,6 2,0 2,5 1,8 2,4 2,0 1,5 2,0 2,3 2,5 2,0 3,0 + 2,2 
JANÉ Matrix Cup 5,6  2,7 2,2 3,1 3,2 3,8 0,6 3,6 4,5 3,2 3,4 2,8 2,0 2,9 2,5 3,0 3,0 2,9 3,8 2,0 �   3,6  

hasta 18 kilogramos (0, I), hasta aprox. 4 años              
TEAMTEX Driver SP 6,1 2,6 3,6 1,8 2,1 2,9 1,8 2,9 3,7 2,6 2,6 1,8 2,3 2,5 1,8 2,0 3,5 3,0 3,0 3,0 O 2,9 
AKTA GRACO Duologic 3,1 / 8,5 1,7 1,1 2,5 1,4 1,6 0,6 3,1 4,1 1,9 1,8 1,0 1,8 1,8 1,4 2,0 1,8 2,0 2,0 2,0 O 3,1 
hasta 25 kilogramos (0, I, II), hasta aprox. 7 años              
BRIO Zento 9,3 4,5 3,7 2,7 5,5 2,8 1,5 3,6 3,0 2,7 3,6 3,0 3,1 2,9 3,0 2,0 3,5 3,0 4,0 2,0 �   4,5 

9 hasta 18 kilogramos (I), aprox. 1 hasta 4 años              
KIDDY Infinity Pro 5,2 1,9 2,3 1,2 1,9 3,9 1,5 1,4 1,2 2,3 1,3 1,0 1,3 1,7 1,3 1,0 2,7 1,9 1,8 2,0 + 1,6 
MAXI COSI Priorifix 13,9 1,9 2,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,7 1,7 1,9 1,9 1,0 1,4 1,7 1,6 1,0 2,5 2,7 3,3 2,0 + 1,8 
CHICCO Key1 Isofix 13 2,1 2,2 2,2 1,7 2,0 1,1 2,0 1,9 2,1 2,5 1,0 1,9 1,8 1,7 1,0 2,6 2,9 2,8 3,0 + 2,0 
RÖMER Duo Plus 8,5 2,1 3,0 1,4 1,5 1,5 1,6 1,5 1,2 1,6 2,4 1,0 1,3 1,5 1,1 1,0 2,4 1,9 2,8 1,0 + 2,0 
HTS BeSafe iZi Comfort X1 Isofix 14,2 2,3 2,7 2,3 1,7 1,4 1,3 1,9 1,8 1,9 1,9 1,0 2,6 1,7 1,1 2,0 1,9 3,0 3,0 3,0 + 2,1 
CONCORD Trimax 5,7 2,7 3,4 2,3 2,1 2,3 0,6 2,2 2,1 2,5 2,4 1,5 1,9 1,9 1,9 1,0 2,6 2,3 2,5 2,0 O 2,7 
HTS BESafe iZi Comfort X1 7,5 2,7 3,5 2,4 1,8 1,5 1,5 1,9 1,8 1,9 2,2 1,0 3,0 1,7 1,1 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 O 2,7 
MAXI COSI Tobi 8,5 2,8 3,4 2,5 2,3 1,7 1,5 1,7 1,6 1,9 2,4 1,0 0,9 1,4 1,2 1,0 2,0 2,2 2,8 1,5 O 2,8 
RECARO Young Expert Plus 11,2 / 6 2,8 3,5 2,7 1,7 1,3 1,0 2,5 3,1 2,2 2,1 1,5 2,4 1,6 1,2 1,0 2,4 2,5 2,0 3,0 O 2,8 
CHICCO Key 1 X-Plus 8,4 3,4 4,4 3,0 1,6 3,0 1,2 2,0 1,9 2,1 2,4 1,0 1,9 1,7 1,6 1,0 2,5 2,9 2,8 3,0 O 3,4 
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9 hasta 36 kilogramos (I, II, III), aprox. 1 hasta 12 años        
STM  Starlight SP  8,2  2,7  3,2  2,6  1,9  3,1  1,1  2,3  2,2  2,2  2,2  3,3  2,1  2,1  1,4  2,0  3,0  2,9  2,8  3,0  O  2,7  
CHICCO  Max-3s  3,6  4,5  2,8  2,0  5,5  3,3  1,6  1,6  1,3  2,2  1,7  1,0  1,7  2,1  2,1  2,0  2,1  1,7  1,3  2,0  �   4,5  
PRÉNATAL  Raffaelo  3,8  4,5  3,0  4,4  5,5  3,6  1,1  1,9  1,8  2,5  1,8  1,3  2,0  2,1  2,7  1,0  2,6  2,2  2,3  2,0  �   4,5  

RECARO  Start  9,6  4,5  3,5  2,7  5,5  2,9  1,6  2,0  2,0  2,3  1,8  1,0  2,3  2,1  2,4  1,0  2,8  1,5  2,0  1,0  �   4,5  
LITTLE SHIELD  Combi 123  1  5,5  4,1  5,5  5,5  4,3  5,5  2,3  2,7  2,2  1,8  1,8  2,2  3,1  2,8  4,0  2,5  2,2  1,8  2,5  - 5,5  
MAMAS & 
PAPAS  Pro-Tour  6,9  5,5  2,7  5,5  3,0  4,3  5,5  2,3  1,8  2,8  2,9  1,8  2,3  2,0  2,4  1,0  2,7  2,7  3,3  2,0  

- 
5,5  

TEAMTEX  Newfix SP  5,7  5,3  3,4  5,3  3,0  4,1  5,5  5,5  5,5  2,7  3,1  2,3  2,6  2,7  3,6  2,0  2,4  2,7  3,3  2,0  - 5,5  
15 hasta 36 kilogramos (II, III), aprox. 4 hasta 12 años         
RÖMER  Kidfix  7,6  2,2  2,5  2,2  1,4  1,4  1,9  1,2  0,8  1,5  1,7  1,0  1,5  1,8  1,2  2,0  2,0  2,0  2,0  2,0  +  1,7  
MAXI COSI  Rodi XR  4,9  2,0  2,6  1,6  1,3  3,2  1,6  1,6  1,4  1,6  1,8  1,0  2,5  1,5  1,5  1,0  2,0  2,5  3,0  2,0  +  1,8  
RÖMER  Kid Plus  6,7  2,3  2,3  2,6  1,4  3,0  1,6  1,4  1,1  1,6  1,6  1,0  1,6  1,9  1,2  2,0  2,3  1,4  1,3  1,5  +  1,8  
CONCORD  Lift Evo PT  5,2  2,4  2,8  2,4  1,4  3,5  0,6  1,5  1,2  1,7  1,7  1,0  1,8  1,8  1,3  2,0  2,2  2,3  1,5  3,0  +  1,9  
FAIR  Junior  3,6  2,3  2,6  2,0  2,2  3,3  1,4  1,7  1,4  2,1  1,7  1,0  2,4  2,1  2,1  2,0  2,1  1,7  1,3  2,0  +  2,0  
CYBEX  Solution S  5,8  2,7  2,7  3,1  1,7  3,5  1,5  1,4  1,2  1,6  1,7  1,0  1,4  1,5  1,5  1,0  2,0  2,4  2,8  2,0  O  2,7  
RENOLUX  Easy Confort  6,2  4,5  3,9  4,0  5,5  3,4  1,8  2,0  2,0  2,3  1,9  1,0  3,0  1,4  1,3  1,0  1,9  1,5  2,3  0,6  �   4,5  
CAM  Le Mans  4,7  5,5  2,6  5,5  3,0  4,2  5,5  2,4  2,9  2,0  1,9  2,7  1,9  1,8  2,4  1,0  2,1  2,8  4,0  1,5  - 5,5  

 
0,6 hasta 1,5 = muy satisfactorio; 1,6 hasta 2,5 = satisfactorio; 2,6 hasta 3,5 = aceptable; 3,6 hasta 4,5 = suficiente; 4,6 hasta 5,5= insatisfactorio 
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3.5 Resultados de los crash tests P10 sin sistema de retención infantil 
 
En Alemania casi un 40% de los niños mayores de 6 años viajan sin sistema de 
retención infantil, abrochados con el cinturón del vehículo. La importancia de un 
sistema de retención adecuado incluso para niños mayores, queda patente en la 
siguiente comparación: 
 

Sin sistema de retención Con buen sistema de retención 

  
El patín del ensayo es frenado, ambos muñecos se desplazan con el tronco hacia adelante 

  
El muñeco es apretado contra el acolchado del 
asiento trasero y empieza a empujar con la 
cadera hacia adelante 

El muñeco es retenido por el cinturón del 
vehículo. 

  
El cinturón pélvico se introduce en el abdomen 
del muñeco. 

El cinturón pélvico es desplazado por el 
sistema de retención de tal forma que una parte 
de la energía del golpe es transferida al muslo 
del muñeco. De esta forma se puede evitar que 
el cinturón cause daños en el abdomen del 
niño. 
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Después del ensayo se puede observar como 
el cinturón pélvico se introduce profundamente 
en el abdomen del muñeco. 

Posición final del muñeco después del ensayo 

 
La pelvis humana crece muy lentamente. En el caso de niños menores de 12 
años los distintos huesos de la pelvis aun no se han unido definitivamente y son 
demasiado pequeños y blandos para soportar la carga del cinturón pélvico => el 
cinturón se resbala y puede causar lesiones en varios órganos. Sólo el sistema 
de retención infantil puede evitar serias lesiones internas. Por este motivo, todos 
los niños hasta los 12 años o hasta 1,50 metros de altura deben ir asegurados 
mediante un sistema de retención infantil.  
 
Es muy recomendable que también los niños mayores viajen en sillitas con 
respaldo. El respaldo es un elemento importante de un buen sistema de retención 
infantil y tiene muchas tareas que cumplir: 
  

·  Los laterales protegen al niño en caso de impacto lateral. (Motivo: Los 
airbags para la cabeza (cortinas) generalmente no son lo suficientemente 
bajos para proteger la cabeza de un niño. Los airbags laterales (de tórax) 
generalmente han sido optimizados para adultos – para niños son 
demasiado duros para ofrecer protección óptima).  

·  El cinturón del hombro es posicionado de forma perfecta gracias a la guía 
incorporada, pasando por el centro del hombro. En caso de accidente, se 
asegura que el tronco del niño sea retenido perfectamente. Además es 
más cómodo para el niño si el cinturón no le puede rozar el cuello.  

·  Los laterales impiden que un niño, al dormir, se suelte lateralmente del 
cinturón. Así el niño también es perfectamente protegido incluso cuando 
está durmiendo.  
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4. Direcciones de fabricantes / importadores (Alemania)  
 

Akta Graco  
AKTA GRACO Hjalmar Brantings 
väg 41 261 43 LANDSKRONA  
Suecia  

Tel.: +46 418/44 90 49  
Fax: +46 418/44 90 48 
www.akta.se  

Bébé Confort  

Dorel Deutschland  
Augustinusstr. 11 D  
50226 Frechen  

Tel.: 022 34/96 43-0  
Fax: 022 34/96 43-33 
www.bebeconfort.com  

Bébécar  

Bébécar-Utilidades para Crianca S.A.  
Rua Domingos Oliveira Santos 62 
Apartado 8  
4535 Caldes de S. Jorge  
Portugal  

Tel.: +351 25 69 10 400 
www.bebecar.com  

Brio  

Brio AB  
Box 305  
SE-20123 Malmö  
Suecia  

Tel.: +46 479-194 00 
www.brio.net  

Britax  
Britax Römer Ki.-Sich. GmbH 
Blaubeurer Str. 71  
89077 Ulm  

Tel.: 07 31/93 45-0 Fax: 07 
31/93 45-210 www.britax-
roemer.de  

Cam  

CAM S.p.A.  
Via G Micca, 5  
24064 Grumello del Monte (Bg)  
Italia  

Tel.: +39 035 44 24 611 
Fax.: +39 035 44 24 612 
www.camspa.it  

Chicco  

Chicco Babyausstattung GmbH 
Borsigstr. 1-3  
63126 Dietzenbach  

Tel.: 060 74/49 50  
Fax: 060 74/49 52-55  
www.chicco.com  

Concord  

Concord GmbH  
Industriestr. 25  
95346 Stadtsteinach  

Tel.: 092 25/95 50-0  
Fax: 092 25/95 50-55  
www.concord.de  

Cybex  

Cybex Europe Office  
Alte Forstlahmer Str. 22  
95326 Kulmbach  

Tel.: 092 21/97 31 14  
Fax : 092 21/97 31 17  
www.cybex-online.com  

Fair  

Wavo GbR  
Werner-von-Siemens-Str. 7  
78239 Rielasingen  

Tel.: 07731/7 89 69-0  
Fax: 07731/7 89 69-99  
www.mywavo.com  

HTS  

HTS GmbH  
Postfach 11 05 06  
30860 Laatzen  

Tel. 0171/8 32 76 27  
Fax 01805/48 74 87  
www.hts-autokindersitze.de  

Janè  

Thosi Spielwaren  
Mondelanger Str. 14  
63505 Langenselbold  

Tel.: 061 84/6 10 65  
Fax: 061 84/90 00 69  
www.jane.es  
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Kiddy  
Kiddy GmbH  
Fuhrmannstr. 6  
D-95030 Hof  

Tel.: 092 81/70 80-22  
Fax: 092 81/70 80-21  
www.kiddy.de  

Little Shield  

S.C.S. (London) Limited Success 
House  
5 Works Road  
Letchworth  
Hertfordshire SG6 1 LP  
Inglaterra  

Tel.: +44 1462 484 858  
Fax.: +44 1462 485 029  
www.littleshield.com  

Mamas & Papas  

Mamas & Papas Ltd  
Colne Bridge Road  
Huddersfield  
HD5 0RH  
UK  

Tel.: +44 870 830 77 00  
www.mamasandpapas.co.
uk  

Maxi Cosi  

Dorel Deutschland Augustinusstr. 
11 D  
50226 Frechen  

Tel.: 022 34/96 43-0  
Fax.: 022 34/96 43-33  
www.maxi-cosi.de  

Phil & Teds  

Phil & Teds  
102 Daniell Street  
Wellington  
Nueva Zelanda  

Tel.: +64 4 380 08 33  
Fax.: +64 4 380 01 37  
www.philandteds.com  

Prenatal  

Prénatal S.p.A.  
Centro Colleoni  
Palazzo Petaso  
20041 Agrate Brianza (Mi)  
Italia  

Tel.: +39 039 655 71  

Recaro  

Recaro GmbH & Co. KG 
Competence Center Child Safety 
Guttenbergstr. 14  
95352 Marktleugast  

Tel.: 092 55/77-0  
Fax: 092 55/77-13  
www.recaro.de  

Renolux  

Renolux France Industrie  
ZI de Montbertrand  
38230 Charvieu  
Francia  

Tel.: +33 478 32 40 22  
Fax +33 472 02 93 71  

Römer  

Britax Römer Ki.-Sich. GmbH 
Blaubeurer Str. 71  
89077 Ulm  

Tel.: 07 31/93 45-0  
Fax: 07 31/93 45-210  
www.britax-roemer.de  

STM 
Storchenmühle  

Recaro GmbH & Co. KG 
Competence Center Child Safety 
Guttenbergstr. 14  
95352 Marktleugast  

Tel.: 092 55/77-0  
Fax: 092 55/77-13  
www.storchenmuehle.de  

Teamtex  
Osann GmbH Kids im sitz 
Gewerbestr. 22  
78244 Gottmadingen  

Tel.: 077 31/97 00 77  
Fax: 077 31/97 00 55  
www.kids-im-sitz.de  
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Anexos  
 
A. Criterios de ensayo  
 
 
1 Seguridad  
 
1.1  Protección en el impacto frontal:  
 
Ensayos dinámicos según ECE - R 44.04:  
  

·  Patín de ensayo equipado con una carrocería Opel Astra H (5 puertas)  
·  Deceleración del patín según el Opel Astra de EuroNCAP  
·  � v=71 km/h  
·  Sillita en posición de asiento y reclinación según disponibilidad  
·  Guiado del cinturón estándar y alternativo según disponibilidad  
·  Fijación ISOFIX y con cinturón, según disponibilidad  
·  Sillitas colocadas hacia adelante: ensayo con el muñeco más pequeño y 

más grande permitido  
·  Sillitas colocadas hacia atrás: con el muñeco más grande permitido  
·  Muñecos Q1; Q1,5; Q3; Q6; P10  
·  Mediciones a temperatura ambiente, aprox. +20 °C  

 
Mediciones bajo condiciones más estrictas que las de la norma ECE-R 44:  
  

·  Carga sobre la cabeza  
·  Carga sobre las cervicales (no en el muñeco P10)  

 
Cambios respecto a años anteriores:  
 

·  En el estudio de este año se utilizaron por primera vez para el impacto 
frontal los nuevos muñecos de la serie Q. En comparación con sus 
antecesores de la serie P han sido mejorados en el aspecto biomecánico, 
ofrecen resultados de mejor repetibilidad y disponen de un mayor número 
de puntos de medición. Ya que el Q10 aún no está disponible, se utilizó un 
muñeco P10 para poder obtener resultados relativos a un niño de 10 años.  
Las diferencias más importantes entre las dos generaciones de muñecos 
son:  
- El movimiento de los muñecos de la serie P inmediatamente después 

del impacto se inicia en la zona de los hombros, mientras que los 
nuevos muñecos de la serie Q empiezan por la cadera. Debido a la 
diferencia del movimiento la carga es superior en el arnés del sistema 
de retención infantil.  

- En los muñecos de la serie P el tórax es demasiado duro. Por ello el 
cinturón de los hombros resbala (en las sillitas en las que el muñeco es 
retenido con el cinturón de 3 puntos del vehículo) por el tronco del 
muñeco perdiendo este la sujeción. En los nuevos modelos de la serie 
Q este fenómeno prácticamente no se presenta. El cinturón 
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prácticamente no se resbala por el tórax, como es el caso en los 
humanos y el tronco es retenido mucho mejor.  

 
Ya que las sillitas sometidas al ensayo reaccionan de manera distinta con 
los muñecos mejorados (los resultados pueden ser ligeramente mejores o 
peores), no es posible comparar los resultados de los años anteriores 
directamente.  
 

·  Los ensayos fueron realizados en una carrocería de un Opel Astra H de 
cinco puertas (años anteriores VW Golf IV de cinco puertas) – y la 
deceleración del patín también ha sido adaptada a la del Opel Astra en el 
ensayo EuroNCAP.  

·  Los límites y ponderaciones de los distintos valores medidas fueron 
adaptados con ayuda de las conclusiones más recientes de las 
investigaciones sobre accidentes (véase documento “Composición de la 
puntuación total”). Estas conclusiones determinan por ejemplo, que las 
lesiones pectorales hasta ahora se sobrevaloraban, mientras que las 
lesiones de la cabeza y cervicales (p.e. también el sobreestiramiento en 
caso de contacto del niño  con el asiento delantero) habían sido 
subvaloradas.  

 
 
1.2 Protección en el impacto lateral  
 
Ensayos dinámicos sobre el patín:  
  

·  Patín de ensayo equipado con una carrocería Opel Astra H (5 puertas)  
·  Carrocería girada en 10° respecto a la dirección de impacto, con puerta fija  
·  Acolchado de puerta según NPACS  
·  Deceleración del patín según Opel Astra H EuroNCAP  
·  � v=28 km/h  
·  Sillita en posición de asiento  
·  Guiado del cinturón estándar y alternativo según disponibilidad  
·  Fijación ISOFIX y con cinturón, según disponibilidad  
·  Muñecos :  Categoría ECE 0: Q1   

   Categoría ECE 0+: Q1,5   
   Categoría ECE I: Q3  
   Categoría ECE II/III: Q3, Q6  

·  Mediciones a temperatura ambiente, aprox. +20 °C  
 
 
Diferencias respecto a años anteriores:  
 

·  Este año también se utilizaron muñecos de la serie Q para todas las 
categorías de peso en el impacto lateral.  

·  Los ensayos también se realizaron en una carrocería de Opel Astra H de 
cinco puertas (años anteriores VW Golf IV de cinco puertas) – y la 
deceleración del patín también ha sido adaptada a la del Opel Astra en el 
ensayo EuroNCAP.  
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·  Los límites y ponderaciones de los distintos valores medidas fueron 
adaptados con ayuda de las conclusiones más recientes de las 
investigaciones sobre accidentes (véase documento “Composición de la 
puntuación total”).  

·  Hasta ahora, los sistemas de retención infantil sin protección lateral (p.e. 
elevadores sin respaldo) eran valorados con la nota 4,5 sin someterlos al 
ensayo.  

·  Por todo ello, los resultados del impacto lateral tampoco se pueden 
comparar directamente con los actuales.  

 
 
1.3 Recorrido del cinturón, adaptación al tamaño, estabilidad en el 
asiento del vehículo, apoyo de la cabeza 
 
Además de los crash tests se realizan ensayos adicionales para evaluar la 
seguridad de los sistemas de retención infantil:  
  

·  Ensayos de montaje en distintos vehículos  
·  Ensayos con niños de distintos tamaños  

 
En las pruebas de montaje en el vehículo se comprueba si el sistema de 
retención se puede montar fijamente en las diversas plazas del coche con 
distintos puntos de fijación del cinturón (estabilidad).  
 
Un sistema de retención que solo funciona bajo condiciones de laboratorio con 
los muñecos normalizados (que corresponden a un niño "promedio"), no sirve 
para mucho en el día a día. Por ello, el rango de ajuste es comprobado con niños. 
De esta manera se puede evaluar si el tamaño y el rango de ajuste del sistema 
de retención es suficiente (adaptación al tamaño y apoyo de la cabeza) y si el 
cinturón se puede adaptar de forma óptima al niño (recorrido del cinturón).  
 
 
2 Operación  
 
Evaluación de  

·  Posibilidades de cometer errores en la operación  
·  Abrochar/desabrochar al niño  
·  Colocación y extracción del sistema de retención  
·  Recolocación del sistema de retención (trabajo necesario para cambiar la 

sillita para transportar a un niño más grande/más pequeño)  
·  Manual de operaciones  

 
 
3 Comodidad  
 
Pruebas de montaje con niños y muñecos en vehículos de prueba  

·  en el asiento trasero exterior  
·  en el asiento trasero central, siempre y cuando el sistema de retención 

esté homologado para ese puesto  
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Evaluación de  

·  Contacto de las piernas  
·  Acolchado, partes expuestas  
·  Visibilidad para el niño  

 
 
4 Características de uso 
 
Evaluación de la posibilidad de limpieza de la funda (posibilidad de retirada y 
lavado de la funda) y acabado de la sillita (p.e. resistencia de las pegatinas en la 
sillita)  
 
 
5 Evaluación general  
 
Los diversos criterios y su ponderación están descritos en el documento 
“Composición de la puntuación total”.  
 
Escala de valoración  
 ++ 0,6 hasta 1,5  muy satisfactorio  
 + 1,6 hasta 2,5  satisfactorio  
 O 2,6 hasta 3,5  aceptable  
 � � 3,6 hasta 4,5  suficiente 
 - 4,6 hasta 5,5  insatisfactorio  
 
Valoración total  
 
La valoración total se obtiene de la puntuación correspondiente a "Seguridad" y 
"Operación"  
 

++ = muy satisfactorio Seguridad y operación por lo menos “++” 

+ = satisfactorio Seguridad y operación por lo menos “+” 

O = aceptable Seguridad y operación por lo menos “O” 

�  = suficiente Seguridad y operación por lo menos “� ” 

- = insatisfactorio Seguridad y operación “- ” 
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B. FICHAS DE LAS SILLAS EVALUADAS 
 

AKTA GRACO Duologic                              

Valoración total: aceptable 

 

El transporte en sentido contrario a la dirección de avance ofrece 
una protección extraordinaria en caso de accidente, pero requiere 
de mucho espacio en el coche. El mayor riesgo de cometer 
errores en la operación impide una mejor valoración. Este asiento 
sólo se puede utilizar en los vehículos indicados incluso con 
cinturón de seguridad de 3 puntos del vehículo. 

 
  Puntos fuertes Puntos débiles 
Seguridad  ·  Valores de carga muy bajos en el impacto 

frontal. Valores de carga bajos en el impacto 
lateral. Recorrido óptimo del cinturón y 
adaptación muy fácil al tamaño del niño. La 
sillita está estable en el vehículo. El 
reposacabezas está colocado alto. 

 

Operación  ·  Es fácil abrochar el cinturón al niño. El 
montaje de la silla es fácil. Instrucciones de 
operación fáciles que incluyen advertencias. 

·  Silla muy ligera. 

·  Gran peligro de 
equivocarse en la 
operación. 

Comodidad  ·  Muy buen apoyo para las piernas. Buen 
acolchado. Buena visibilidad hacia afuera para 
el niño. 

 

Limpieza/acabado  ·  La funda de la silla se puede lavar a máquina. 
La funda es fácil de retirar. Buen acabado. 

 

Descripción Grupo ECE: 0 / I 

Para niños desde recién nacidos hasta 4 años o 18 kg 

Montaje en el vehículo Casco de asiento con cinturón de seguridad tipo arnés y 
tensión de cinturón central. Montaje: de 0 – 18 kg sobre la 
base en contra del sentido de la marcha con Isofix o cinturón 
de 3 puntos del vehículo. Atención: No montar en asientos de 
acompañante con airbag frontal 
Posición del niño: sentado o echado.  

Precio  
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BÉBÉ CONFORT Creatisfix  

Valoración total: satisfactorio 

 

Buen casco para bebés que también se puede montar en coches 
con cinturones relativamente cortos. Los diversos niveles para la 
adaptación del tamaño de los cinturones para el niño sin tener 
que extraer los cinturones del coche son de gran ventaja. El 
cambio a la siguiente categoría de sillita sólo es necesario cuando 
el borde superior de la cabeza sobresale por encima del casco de 
asiento. 

 
Descripción Grupo ECE: 0+ con base 

Para niños desde recién nacidos hasta una edad de aprox. 
un año o 13 kg 

Montaje en el vehículo Casco de asiento para bebé con cinturón de seguridad tipo 
arnés y tensión de cinturón central. Montaje: en contra del 
sentido de la marcha con o sin estructura base con cinturón 
de 3 puntos del vehículo. Atención: No montar  en asientos de 
acompañante con airbag frontal 

Precio  

 
  Puntos fuertes Puntos débiles 
Seguridad  ·  Valores de carga muy bajos 

en el impacto frontal. Buen 
recorrido del cinturón. El 
reposacabezas está 
colocado notablemente alto. 

·  Valores de carga medios en 
el impacto lateral. 

·  No es posible sujetar la 
sillita con demasiada 
firmeza al vehículo. 

Operación  ·  Poco peligro de equivocarse 
en la operación. Es fácil 
abrochar el cinturón al niño. 
El montaje de la silla es 
fácil. Instrucciones de 
operación muy fáciles que 
incluyen advertencias. 

·  Silla ligera. 

 

Comodidad  ·  Muy buen apoyo para las 
piernas. Buen acolchado. 

·  El niño no tiene muy buena 
visibilidad hacia afuera. 

Limpieza/acabado  ·  La funda de la silla se puede 
lavar fácilmente. La funda 
es fácil de retirar. Buen 
acabado. 
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BÉBÉCAR Easybob Maxi SPP 

Valoración total: satisfactorio 

 

Buen casco para bebés que también se puede montar en coches 
con cinturones relativamente cortos. El cambio a la siguiente 
categoría de sillita sólo es necesario cuando el borde superior de 
la cabeza sobresale por encima del casco de asiento. 

 
Descripción Grupo ECE: 0+ 

Para niños desde recién nacidos hasta una edad de aprox. 
un año o 13 kg 

Montaje en el vehículo Casco de asiento para bebé con cinturón de seguridad tipo 
arnés y tensión de cinturón central. Montaje: en contra del 
sentido de la marcha con cinturón de 3 puntos del vehículo. 
Atención: No montar  en asientos de acompañante con airbag 
frontal 

Precio  

 
  Puntos fuertes Puntos débiles 
Seguridad  ·  Valores de carga muy bajos en el 

impacto frontal. Valores de carga 
bajos en el impacto lateral. 
Recorrido óptimo del cinturón y 
adaptación muy fácil al tamaño del 
niño. El reposacabezas está 
colocado notablemente alto. 

·  No es posible sujetar la 
sillita con demasiada 
firmeza al vehículo. 

Operación  ·  Poco peligro de equivocarse en la 
operación. Es fácil abrochar el 
cinturón al niño. El montaje de la 
silla es fácil. Instrucciones de 
operación fáciles que incluyen 
advertencias. 

·  Silla ligera. 

 

Comodidad  ·  Buen apoyo para las piernas. Muy 
buen acolchado. 

 

Limpieza/acabado  ·  Es muy fácil retirar la funda. Buen 
acabado. 

·  La limpieza de la funda es 
complicada. 
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BRIO Zento  

Valoración total: aceptable 

 

Debido a las diversas variantes de montaje se ha tenido que 
llegar a compromisos que tienen un efecto negativo sobre la 
operación y sobre los valores de carga en caso de accidente. 
Colocada en contra del sentido de la marcha el gran casco 
precisa de mucho espacio, por lo que resulta problemático 
montarlo en vehículos pequeños. Casco de asiento para bebés 
muy ligero con buenos valores de ensayo. 

 
Descripción Grupo ECE: 0 / I / II 

Para niños desde recién nacidos hasta 7 años o 25 kg 

Montaje en el vehículo Casco de asiento con cinturón de seguridad tipo arnés y 
tensión de cinturón central. Montaje: 0 – 25 kg en contra del 
sentido de la marcha con cinturón de 3 puntos del vehículo y 
cinturones tensores adicionales, de 15 - 18 kg mirando hacia 
adelante con cinturón tipo arnés, de 15 - 25 kg mirando 
hacia adelante con cinturón de 3 puntos del vehículo. 
Atención: No montar  en asientos de acompañante con airbag 
frontal 

Precio  

 
  Puntos fuertes Puntos débiles 
Seguridad  ·  El reposacabezas 

está colocado 
notablemente alto. 

·  Valores altos en el impacto frontal.  
Valores de carga medios en el 
impacto lateral.  Recorrido del 
cinturón muy crítico. 

·  No es posible sujetar la sillita con 
demasiada firmeza al vehículo. 

Operación   ·  Elevado peligro de equivocarse en la 
operación. Es complicado abrochar 
el cinturón al niño. El montaje de la 
silla es muy complicado. 
Instrucciones de operación y 
advertencias sólo suficientes. 

Comodidad  ·  Buen acolchado. ·  Incómodo apoyo para las piernas. El 
niño no tiene muy buena visibilidad 
hacia afuera. 

Limpieza/acabado  ·  Buen acabado. ·  El lavado de la funda es muy 
complicado. Es muy difícil retirar la 
funda. 
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BRITAX Cosytot  

Valoración total: satisfactorio 

 

Con fijación por Isofix mejor puntuación en la seguridad. Con la 
fijación mediante el cinturón del vehículo la seguridad empeora. El 
cambio a la siguiente categoría de sillita sólo es necesario cuando 
el borde superior de la cabeza sobresale por encima del casco de 
asiento. 

 
Descripción Grupo ECE: 0+ con base Isofix 

Para niños desde recién nacidos hasta una edad de aprox. 
un año o 13 kg 

Montaje en el vehículo Casco de asiento para bebé con cinturón de seguridad tipo 
arnés y tensión de cinturón central. Montaje: en contra del 
sentido de la marcha mediante base Isofix (sólo en vehículos 
autorizados) o casco de asiento para bebé con cinturón de 3 
puntos del vehículo. Atención: No montar  en asientos de 
acompañante con airbag frontal 

Precio  

 
  Puntos fuertes Puntos débiles 
Seguridad  ·  Valores de carga muy bajos en el 

impacto frontal. Valores de carga 
bajos en el impacto lateral. Buen 
recorrido del cinturón. La sillita está 
estable en el vehículo. El 
reposacabezas está colocado 
notablemente alto. 

 

Operación  ·  Poco peligro de equivocarse en la 
operación. Es muy fácil abrochar el 
cinturón al niño. El montaje es fácil 
y rápido. Instruc. de operación 
fáciles que incluyen advertencias. 

·  Silla ligera. 

 

Comodidad  ·  Buen apoyo para las piernas. Buen 
acolchado. 

·  El niño no tiene muy buena 
visibilidad hacia afuera. 

Limpieza/acabado  ·  La funda de la silla se puede lavar 
fácilmente. La funda es muy fácil 
de retirar. Muy buen acabado. 
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CAM Le Mans  

Valoración total: insatisfactorio 

 

Está permitido utilizar este asiento incluso sin respaldo por lo que 
ya no ofrece seguridad en caso de impacto lateral. 

 
Descripción Grupo ECE: II / III 

Para niños en edades de parvulario y escuela de 4 -12 años 
o 15-36 kg. 

Montaje en el vehículo Elevador con respaldo. Montaje: 15-36 kg con respaldo en 
dirección de avance con cinturón de 3 puntos del vehículo, a 
partir de 25 kg en sentido de la marcha sin respaldo con 
cinturón de 3 puntos del vehículo. 
Posición del niño: sentado o echado.  

Precio  

 
  Puntos fuertes Puntos débiles 
Seguridad   ·  Valores de carga medios en el 

impacto frontal.  Valores de 
carga altos en el impacto 
lateral.  Recorrido del cinturón 
poco adecuado. 

·  Es difícil unir la sillita al 
vehículo.  No hay suficiente 
apoyo para la cabeza. 

Operación  ·  Es fácil abrochar el cinturón 
al niño. El montaje de la silla 
es fácil. Instrucciones de 
operación fáciles que 
incluyen advertencias. 

·  Silla ligera. 

·  Elevado peligro de 
equivocarse en la operación. 

Comodidad  ·  Buen apoyo para las piernas. 
Muy buen acolchado. Buena 
visibilidad hacia afuera para 
el niño. 

 

Limpieza/acabado  ·  Muy buen acabado. ·  El lavado de la funda es muy 
complicado. No se puede 
retirar la funda. 
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CHICCO Key 1 X-Plus  

Valoración total: aceptable 

 

Sillita infantil de término medio con operación relativamente fácil. 
Los diversos niveles para la adaptación del tamaño de los 
cinturones para el niño sin tener que extraer los cinturones del 
coche son de gran ventaja. 

 
Descripción Grupo ECE: I 

Para niños desde un año hasta aprox. 4 años o 9-18 kg 

Montaje en el vehículo Casco de asiento con cinturón de seguridad tipo arnés y 
tensión de cinturón central. Montaje: en sentido de la marcha 
con cinturón de 3 puntos del vehículo. 
Posición del niño: sentado o echado.  

Precio  

 
  Puntos fuertes Puntos débiles 
Seguridad  ·  Buen recorrido del cinturón. 

El reposacabezas está 
colocado notablemente alto. 

·  Valores altos en el impacto 
frontal.  Valores de carga 
medios en el impacto lateral. 

·  No es posible sujetar la 
sillita con demasiada 
firmeza al vehículo. 

Operación  ·  Poco peligro de equivocarse 
en la operación. Es fácil 
abrochar el cinturón al niño. 
El montaje de la silla es 
fácil. Instrucciones de 
operación fáciles que 
incluyen advertencias. 

 

Comodidad  ·  Buen apoyo para las 
piernas. Muy buen 
acolchado. Buena visibilidad 
hacia afuera para el niño. 

 

Limpieza/acabado  ·  La funda de la silla se puede 
lavar fácilmente. 

·  La funda es difícil de retirar. 
Ligeros fallos de acabado. 
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CHICCO Key1 Isofix  

Valoración total: satisfactorio 

 

Con fijación por Isofix mejor puntuación en la seguridad. Con la 
fijación mediante el cinturón del vehículo la seguridad empeora. 
Los diversos niveles para la adaptación del tamaño de los 
cinturones para el niño sin tener que extraer los cinturones del 
coche son de gran ventaja. 

 
Descripción Grupo ECE: I Isofix 

Para niños desde un año hasta aprox. 4 años o 9-18 kg con 
sujeción Isofix. 

Montaje en el vehículo Casco de asiento con cinturón de seguridad tipo arnés y 
tensión de cinturón central. Montaje: en sentido de la marcha 
con Isofix y Top Tether en vehículos autorizados o con 
cinturón de 3 puntos del vehículo. 
Posición del niño: sentado o echado.  

Precio  

 
  Puntos fuertes Puntos débiles 
Seguridad  ·  Valores de carga bajos en el 

impacto frontal. Valores de 
carga bajos en el impacto 
lateral. Buen recorrido del 
cinturón. La sillita está 
estable en el vehículo. El 
reposacabezas está 
colocado notablemente alto. 

 

Operación  ·  Poco peligro de equivocarse 
en la operación. Es fácil 
abrochar el cinturón al niño. 
El montaje de la silla es 
fácil. Instrucciones de 
operación fáciles que 
incluyen advertencias. 

Silla muy pesada. 

Comodidad  ·  Buen apoyo para las 
piernas. Muy buen 
acolchado. 

·  El niño no tiene muy buena 
visibilidad hacia afuera. 

Limpieza/acabado  ·  La funda de la silla se puede 
lavar fácilmente. 

·  La funda es difícil de retirar. 
Ligeros fallos de acabado. 
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CHICCO Max-3s  

Valoración total: aceptable 

 

En este caso se ofrece un elevador con respaldo también como 
asiento de Grupo I. Por regla general no es recomendable 
asegurar a niños de nueve meses de edad solamente con el 
cinturón de 3 puntos del vehículo. Los niños a esta edad acaban 
de aprender a sentarse y sus hombros son demasiado pequeños 
para garantizar un recorrido correcto del cinturón. 

 
Descripción Grupo ECE: I / II / III 

Para niños desde un año hasta 12 años o 9-36 kg 

Montaje en el vehículo Elevador con respaldo. Montaje: en sentido de la marcha 
con cinturón de 3 puntos del vehículo. 

Precio  

 
  Puntos fuertes Puntos débiles 
Seguridad  ·  Valores de carga bajos en el 

impacto frontal. Valores de 
carga bajos en el impacto 
lateral. El reposacabezas 
está alto. 

·  Recorrido del cinturón muy 
crítico. 

·  No es posible sujetar la 
sillita con demasiada 
firmeza al vehículo. 

Operación  ·  Muy poco peligro de 
equivocarse en la 
operación. Es fácil abrochar 
el cinturón al niño. El 
montaje de la silla es fácil. 
Instrucciones de operación 
fáciles que incluyen 
advertencias. 

·  Silla muy ligera. 

 

Comodidad  ·  Buen apoyo para las 
piernas. Buen acolchado. 
Buena visibilidad hacia 
afuera para el niño. 

 

Limpieza/acabado  ·  La funda de la silla se puede 
lavar a máquina. La funda 
es muy fácil de retirar. Buen 
acabado. 
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CHICCO Synthesis Plus  

Valoración total: satisfactorio 

 

Casco de asiento para bebé con resultados de ensayo buenos. El 
cambio a la siguiente categoría de sillita sólo es necesario cuando 
el borde superior de la cabeza sobresale por encima del casco de 
asiento. 

 
Descripción Grupo ECE: 0+ 

Para niños desde recién nacidos hasta una edad de aprox. 
un año o 13 kg 

Montaje en el vehículo Casco de asiento para bebé con cinturón de seguridad tipo 
arnés y tensión de cinturón central. Montaje: en contra del 
sentido de la marcha con cinturón de 3 puntos del vehículo. 
Atención: No montar  en asientos de acompañante con airbag 
frontal 

Precio  

 
 
  Puntos fuertes Puntos débiles 
Seguridad  ·  Valores de carga muy bajos 

en el impacto frontal. Buen 
recorrido del cinturón. El 
reposacabezas está colocado 
notablemente alto. 

·  Valores de carga medios en el 
impacto lateral. 

·  No es posible sujetar la sillita 
con demasiada firmeza al 
vehículo. 

Operación  ·  Es fácil abrochar el cinturón 
al niño. El montaje de la silla 
es fácil. Instrucciones de 
operación fáciles que 
incluyen advertencias. 

·  Silla ligera. 

·  Elevado peligro de equivocarse 
en la operación. 

Comodidad  ·  Muy buen apoyo para las 
piernas. Buen acolchado. 
Buena visibilidad hacia afuera 
para el niño. 

 

Limpieza/acabado  ·  Es muy fácil retirar la funda. ·  La limpieza de la funda es 
complicada. Ligeros fallos de 
acabado. 
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CONCORD Ion  

Valoración total: satisfactorio 

 

Casco de asiento para bebé con resultados de ensayo buenos. El 
cambio a la siguiente categoría de sillita sólo es necesario cuando 
el borde superior de la cabeza sobresale por encima del casco de 
asiento. 

 
Descripción Grupo ECE: 0+ 

Para niños desde recién nacidos hasta una edad de aprox. 
un año o 13 kg 

Montaje en el vehículo Casco de asiento para bebé con cinturón de seguridad de 5 
puntos y tensión de cinturón central. Montaje: en contra del 
sentido de la marcha con cinturón de 3 puntos del vehículo. 
Atención: No montar  en asientos de acompañante con airbag 
frontal 

Precio  

 
  Puntos fuertes Puntos débiles 
Seguridad  ·  Valores de carga muy bajos 

en el impacto frontal. 
Recorrido óptimo del 
cinturón y adaptación muy 
fácil al tamaño del niño. La 
sillita está estable en el 
vehículo. El reposacabezas 
está colocado notablemente 
alto. 

·  Valores de carga medios en 
el impacto lateral. 

Operación  ·  Es fácil abrochar el cinturón 
al niño. El montaje de la silla 
es fácil. Instrucciones de 
operación fáciles que 
incluyen advertencias. 

·  Silla ligera. 

·  Elevado peligro de 
equivocarse en la 
operación. 

Comodidad  ·  Buen apoyo para las 
piernas. Muy buen 
acolchado. 

 

Limpieza/acabado  ·  La funda de la silla se puede 
lavar a máquina. La funda 
es fácil de retirar. 

·  Ligeros fallos de acabado. 
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CONCORD Lift Evo PT 

Valoración total: satisfactorio 

 

Buena sillita infantil para niños a partir de aprox. 4 años. En 
algunos casos la sillita está más estable en el vehículo cuando el 
reposacabezas del vehículo se retira o se dirige hacia atrás. En 
algunos vehículos con poco espacio para la cabezas (p.e. 
coupés) puede haber problemas de espacio ya que la sillita es 
muy alta. 

 
Descripción Grupo ECE: II / III 

Para niños en edades de parvulario y escuela de 4 -12 años 
o 15-36 kg. 

Montaje en el vehículo Elevador con respaldo. Montaje: en sentido de la marcha 
con cinturón de 3 puntos del vehículo. 

Precio  

 
  Puntos fuertes Puntos débiles 
Seguridad  ·  Valores de carga bajos en el 

impacto lateral. Recorrido 
óptimo del cinturón y 
adaptación muy fácil al 
tamaño del niño. El 
reposacabezas está 
colocado notablemente alto. 

·  Valores de carga medios en 
el impacto frontal. 

·  No es posible sujetar la 
sillita con demasiada 
firmeza al vehículo. 

Operación  ·  Muy poco peligro de 
equivocarse en la 
operación. Es fácil abrochar 
el cinturón al niño. El 
montaje de la silla es fácil. 
Instrucciones de operación 
fáciles que incluyen 
advertencias. 

·  Silla ligera. 

 

Comodidad  ·  Muy buen apoyo para las 
piernas. Buen acolchado. 
Buena visibilidad hacia 
afuera para el niño. 

 

Limpieza/acabado  ·  La funda de la silla se puede 
lavar a máquina. La funda 
es muy fácil de retirar. 

·  Ligeros fallos de acabado. 
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CONCORD Trimax  

Valoración total: aceptable 

 

Sillita infantil de término medio con operación relativamente fácil. 

 
Descripción Grupo ECE: I 

Para niños desde un año hasta aprox. 4 años o 9-18 kg 

Montaje en el vehículo Casco de asiento con cinturón de seguridad tipo arnés y 
tensión de cinturón central. Montaje: en sentido de la marcha 
con cinturón de 3 puntos del vehículo. 
Posición del niño: sentado o echado.  

Precio  

 
  Puntos fuertes Puntos débiles 
Seguridad  ·  Valores de carga bajos en el 

impacto lateral. Buen 
recorrido del cinturón. La 
sillita está estable en el 
vehículo. El reposacabezas 
está colocado notablemente 
alto. 

·  Valores de carga medios en 
el impacto frontal. 

Operación  ·  Poco peligro de equivocarse 
en la operación. Es fácil 
abrochar el cinturón al niño. 
El montaje de la silla es 
fácil. Instrucciones de 
operación fáciles que 
incluyen advertencias. 

·  Silla ligera. 

 

Comodidad  ·  Buen apoyo para las 
piernas. Muy buen 
acolchado. 

·  El niño no tiene muy buena 
visibilidad hacia afuera. 

Limpieza/acabado  ·  La funda de la silla se puede 
lavar a máquina. Buen 
acabado. 

·  La funda es difícil de retirar. 
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CYBEX Solution S 

Valoración total: aceptable 

 

Buena sillita infantil para niños a partir de aprox. 4 años. En 
algunos casos la sillita está más estable en el vehículo cuando el 
reposacabezas del vehículo se retira o se dirige hacia atrás. 

 
Descripción Grupo ECE: II / III 

Para niños en edades de parvulario y escuela de 4 -12 años 
o 15-36 kg. 

Montaje en el vehículo Elevador con respaldo. Montaje: en sentido de la marcha 
con cinturón de 3 puntos del vehículo. 
Posición del niño: sentado o echado.  

Precio  

 
  Puntos fuertes Puntos débiles 
Seguridad  ·  Buen recorrido del cinturón. 

El reposacabezas está 
colocado notablemente alto. 

·  Valores de carga medios en 
el impacto frontal.  Valores 
de carga medios en el 
impacto lateral. 

·  No es posible sujetar la 
sillita con demasiada 
firmeza al vehículo. 

Operación  ·  Muy poco peligro de 
equivocarse en la 
operación. Es fácil abrochar 
el cinturón al niño. El 
montaje de la silla es fácil. 
Instrucciones de operación 
muy fáciles que incluyen 
advertencias. 

·  Silla ligera. 

 

Comodidad  ·  Muy buen apoyo para las 
piernas. Muy buen 
acolchado. Buena visibilidad 
hacia afuera para el niño. 

 

Limpieza/acabado  ·  La funda es fácil de retirar. 
Buen acabado. 

·  La limpieza de la funda es 
complicada. 
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FAIR Junior  

Valoración total: satisfactorio 

 

Buena sillita infantil para niños a partir de aprox. 4 años. En 
algunos casos la sillita está más estable en el vehículo cuando el 
reposacabezas del vehículo se retira o se dirige hacia atrás. 

 
Descripción Grupo ECE: II / III 

Para niños en edades de parvulario y escuela de 4 -12 años 
o 15-36 kg. 

Montaje en el vehículo Elevador con respaldo. Montaje: en sentido de la marcha 
con cinturón de 3 puntos del vehículo. 

Precio  

 
  Puntos fuertes Puntos débiles 
Seguridad  ·  Valores de carga bajos en el 

impacto lateral. Buen 
recorrido del cinturón. El 
reposacabezas está 
colocado notablemente alto. 

·  Valores de carga medios en 
el impacto frontal. 

·  No es posible sujetar la 
sillita con demasiada 
firmeza al vehículo. 

Operación  ·  Muy poco peligro de 
equivocarse en la 
operación. Es fácil abrochar 
el cinturón al niño. El 
montaje de la silla es fácil. 
Instrucciones de operación 
fáciles que incluyen 
advertencias. 

·  Silla muy ligera. 

 

Comodidad  ·  Buen apoyo para las 
piernas. Buen acolchado. 
Buena visibilidad hacia 
afuera para el niño. 

 

Limpieza/acabado  ·  La funda de la silla se puede 
lavar a máquina. La funda 
es muy fácil de retirar. Buen 
acabado. 
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HTS BeSafe iZi Comfort X1 

Valoración total: aceptable 

 

Sillita infantil de término medio con operación relativamente fácil. 
Los diversos niveles para la adaptación del tamaño de los 
cinturones para el niño sin tener que extraer los cinturones del 
coches son de gran ventaja. 

 
Descripción Grupo ECE: I 

Para niños desde un año hasta aprox. 4 años o 9-18 kg 

Montaje en el vehículo Casco de asiento con cinturón de seguridad tipo arnés y 
tensión de cinturón central. Montaje: en sentido de la marcha 
con cinturón de 3 puntos del vehículo. 
Posición del niño: sentado o echado.  

Precio  

 
  Puntos fuertes Puntos débiles 
Seguridad  ·  Valores de carga bajos en el 

impacto lateral. Buen 
recorrido del cinturón. La 
sillita se puede unir muy 
fijamente al vehículo. El 
reposacabezas está 
colocado notablemente alto. 

·  Valores de carga medios en 
el impacto frontal. 

Operación  ·  Poco peligro de equivocarse 
en la operación. Es fácil 
abrochar el cinturón al niño. 
El montaje de la silla es 
fácil. 

·  Instrucciones de operación y 
advertencias sólo 
suficientes. 

Comodidad  ·  Muy buen apoyo para las 
piernas. Buen acolchado. 
Buena visibilidad hacia 
afuera para el niño. 

 

Limpieza/acabado  ·  La funda de la silla se puede 
lavar fácilmente. 

·  La funda es muy difícil de 
retirar. Ligeros fallos de 
acabado. 
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HTS BeSafe iZi Comfort X1 Isofix  

Valoración total: satisfactorio 

 

Esta sillita, pesada y cara obtuvo la mejor puntuación en 
seguridad y operación al ser utilizada como silla Isofix. Con el 
montaje opcional con cinturón de 3 puntos obtiene resultados algo 
peores. Esta sillita sólo se puede utilizar en los vehículos 
indicados incluso con el cinturón de 3 puntos del vehículo. Los 
diversos niveles para la adaptación del tamaño de los cinturones 
para el niño sin tener que extraer los cinturones del coche son de 
gran ventaja. 

 
Descripción Grupo ECE: I Isofix 

Para niños desde un año hasta aprox. 4 años o 9-18 kg con 
sujeción Isofix. 

Montaje en el vehículo Casco de asiento con cinturón de seguridad tipo arnés y 
tensión de cinturón central. Montaje: en sentido de la marcha 
con Isofix en vehículos autorizados o con cinturón de 3 
puntos del vehículo. 
Posición del niño: sentado o echado.  

Precio  

 
  Puntos fuertes Puntos débiles 
Seguridad  ·  Valores de carga bajos en el 

impacto lateral. Buen 
recorrido del cinturón. La 
sillita se puede unir muy 
fijamente al vehículo. El 
reposacabezas está 
colocado notablemente alto. 

·  Valores de carga medios en 
el impacto frontal. 

Operación  ·  Poco peligro de equivocarse 
en la operación. Es fácil 
abrochar el cinturón al niño. 
El montaje de la silla es 
fácil. 

·  Instrucciones de operación y 
advertencias sólo 
suficientes. 

Silla muy pesada. 

Comodidad  ·  Muy buen apoyo para las 
piernas. Buen acolchado. 
Buena visibilidad hacia 
afuera para el niño. 

 

Limpieza/acabado  ·  La funda de la silla se puede 
lavar fácilmente. 

·  La funda es muy difícil de 
retirar. Ligeros fallos de 
acabado. 
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HTS BeSafe iZi Sleep  

Valoración total: satisfactorio 

 

Los diversos niveles para la adaptación del tamaño de los 
cinturones para el niño sin tener que extraer los cinturones del 
coche son de gran ventaja. El cambio a la siguiente categoría de 
sillita sólo es necesario cuando el borde superior de la cabeza 
sobresale por encima del casco de asiento. También se puede 
montar en vehículos con cinturones cortos. 

 
Descripción Grupo ECE: 0+ 

Para niños desde recién nacidos hasta una edad de aprox. 
un año o 13 kg 

Montaje en el vehículo Casco de asiento para bebé con cinturón de seguridad de 5 
puntos y tensión de cinturón central. Montaje: en contra del 
sentido de la marcha con cinturón de 3 puntos del vehículo. 
Atención: No montar  en asientos de acompañante con airbag 
frontal 

Precio  

 
  Puntos fuertes Puntos débiles 
Seguridad  ·  Valores de carga bajos en el 

impacto frontal. Recorrido 
óptimo del cinturón y 
adaptación muy fácil al 
tamaño del niño. La sillita 
está estable en el vehículo. 
El reposacabezas está 
colocado notablemente alto. 

·  Valores de carga medios en 
el impacto lateral. 

Operación  ·  Poco peligro de equivocarse 
en la operación. 
Instrucciones de operación 
fáciles que incluyen 
advertencias. 

·  Es complicado abrochar el 
cinturón al niño. El montaje 
de la silla es complicado. 

Comodidad  ·  Buen apoyo para las 
piernas. Muy buen 
acolchado. 

 

Limpieza/acabado  ·  La funda de la silla se puede 
lavar fácilmente. La funda 
es muy fácil de retirar. 

·  Ligeros fallos de acabado. 
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JANÉ Matrix Cup  

Valoración total: aceptable 

 

Debido a las diversas variantes de montaje se ha tenido que 
llegar a compromisos que tienen un efecto negativo sobre la 
operación y sobre los valores de carga en caso de accidente. 
Casco de asiento para bebés muy ligero con buenos valores de 
ensayo. El cambio a la siguiente categoría de sillita sólo es 
necesario cuando el borde superior de la cabeza sobresale por 
encima del casco de asiento. 

 
Descripción Grupo ECE: 0 / 0+ 

Para niños desde recién nacidos hasta una edad de aprox. 
un año o 13 kg 

Montaje en el vehículo Parte superior de cochecito con cinturón de seguridad tipo 
arnés y tensión de cinturón central. Montaje: de 0-10 kg en 
diagonal respecto a la dirección de avance con cinturón de 3 
puntos del vehículo, de 0-13 kg contra la dirección de 
avance con cinturón de 3 puntos del vehículo. Atención: No 
montar  en asientos de acompañante con airbag frontal 

Precio  

 
  Puntos fuertes Puntos débiles 
Seguridad  ·  Valores de carga bajos en el 

impacto frontal. El 
reposacabezas está 
colocado notablemente alto. 

·  Valores de carga medios en 
el impacto lateral.  Recorrido 
del cinturón poco adecuado. 

·  Es difícil unir la sillita al 
vehículo. 

Operación  ·  Instrucciones de operación 
fáciles que incluyen 
advertencias. 

·  Gran peligro de equivocarse 
en la operación. Es 
complicado abrochar el 
cinturón al niño. El montaje 
de la silla es complicado. 

Comodidad  ·  Buen apoyo para las 
piernas. 

·  Acolchado duro. El niño no 
tiene muy buena visibilidad 
hacia afuera. 

Limpieza/acabado  ·  Buen acabado. ·  El lavado de la funda es 
complicado. Es muy difícil 
retirar la funda. 
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KIDDY Infinity Pro  

Valoración total: satisfactorio 

 

Sillita infantil ligera con buenos resultados de ensayo. Ya que no 
todos los niños aceptan llevar el protector delantero es 
indispensable hacer una prueba antes de comprarlo. 

 
Descripción Grupo ECE: I 

Para niños desde un año hasta aprox. 4 años o 9-18 kg 

Montaje en el vehículo Casco de asiento con protector delantero. Montaje: en 
sentido de la marcha con cinturón de 3 puntos del vehículo. 
Posición del niño: sentado o echado.  

Precio  

 
  Puntos fuertes Puntos débiles 
Seguridad  ·  Valores de carga bajos en el 

impacto frontal. Valores de 
carga muy bajos en el 
impacto lateral. Buen 
recorrido del cinturón. El 
reposacabezas está 
colocado notablemente alto. 

·  Es difícil unir la sillita al 
vehículo. 

Operación  ·  Muy poco peligro de 
equivocarse en la 
operación. Es fácil abrochar 
el cinturón al niño. El 
montaje de la silla es muy 
fácil y rápido. Instrucciones 
de operación muy fáciles 
que incluyen advertencias. 

·  Silla ligera. 

 

Comodidad  ·  Muy buen apoyo para las 
piernas. Muy buen 
acolchado. 

·  El niño no tiene muy buena 
visibilidad hacia afuera. 

Limpieza/acabado  ·  La funda de la silla se puede 
lavar fácilmente. La funda 
es muy fácil de retirar. Buen 
acabado. 
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LITTLE SHIELD Combi 123 

Valoración total: insatisfactorio 

 

Para niños más grandes a partir de 25 kg ya no se puede utilizar 
el respaldo por lo que no ofrece ningún tipo de protección en caso 
de impacto lateral. Una sillita como esta no es recomendable sin 
respaldo. 

 
Descripción Grupo ECE: I / II / III 

Para niños desde un año hasta 12 años o 9-36 kg 

Montaje en el vehículo Elevador con respaldo. Montaje: en contra dirección de 
avance con cinturón de 3 puntos del vehículo, de 9-18 kg 
con fijación de cinturón adicional, de 15-25 kg con respaldo, 
de 22-36 kg sin respaldo. 

Precio  

 
  Puntos fuertes Puntos débiles 
Seguridad  ·   ·  Valores altos en el impacto 

frontal.  Valores de carga 
altos en el impacto lateral.  
Recorrido del cinturón muy 
crítico. 

·  Es difícil unir la sillita al 
vehículo.  No hay suficiente 
apoyo para la cabeza. 

Operación  ·  Es fácil abrochar el cinturón 
al niño. El montaje de la silla 
es fácil. Instrucciones de 
operación fáciles que 
incluyen advertencias. 

·  Silla muy ligera. 

·  Elevado peligro de 
equivocarse en la 
operación. 

Comodidad  ·  Buena visibilidad hacia 
afuera para el niño. 

·  Incómodo apoyo para las 
piernas. Partes duras, sin 
acolchar. 

Limpieza/acabado  ·  Es muy fácil retirar la funda. 
Buen acabado. 

·  La limpieza de la funda es 
complicada. 
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MAMAS & PAPAS Pro-Tour  

Valoración total: insatisfactorio 

 

Para niños más grandes a partir de 25 kg ya no se puede utilizar 
el respaldo por lo que no ofrece ningún tipo de protección en caso 
de impacto lateral. Una sillita como esta no es recomendable sin 
respaldo. 

 
Descripción Grupo ECE: I / II / III 

Para niños desde un año hasta 12 años o 9-36 kg 

Montaje en el vehículo Casco de asiento con cinturón de seguridad tipo arnés y 
tensión de cinturón central. Montaje: 9-18 kg con cinturón 
tipo arnés, 15-25 kg con respaldo en sentido de la marcha 
con cinturón de 3 puntos del vehículo o a partir de 22 kg en 
sentido de la marcha sin respaldo con cinturón de 3 puntos 
del vehículo. 
Posición del niño: sentado o echado.  

Precio  

 
  Puntos fuertes Puntos débiles 
Seguridad   ·  Valores de carga medios en 

el impacto frontal.  Valores 
de carga altos en el impacto 
lateral.  Recorrido del 
cinturón poco adecuado. 

·  Es difícil unir la sillita al 
vehículo.  No hay suficiente 
apoyo para la cabeza. 

Operación  ·  Poco peligro de equivocarse 
en la operación. 
Instrucciones de operación 
fáciles que incluyen 
advertencias. 

·  Silla ligera. 

·  Es complicado abrochar el 
cinturón al niño. El montaje 
de la silla es complicado. 

Comodidad  ·  Buen apoyo para las 
piernas. Muy buen 
acolchado. 

·  El niño no tiene muy buena 
visibilidad hacia afuera. 

Limpieza/acabado  ·  Buen acabado. ·  El lavado de la funda es 
complicado. Es difícil retirar 
la funda. 
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MAXI COSI Cabriofix con Easyfix  

Valoración total: muy satisfactorio 

 

Con fijación por Isofix mejor puntuación en la seguridad. Con la 
fijación mediante el cinturón del vehículo la seguridad empeora. A 
través de la base Isofix la sillita se puede montar de forma fácil y 
estable en el vehículo. El cambio a la siguiente categoría de sillita 
sólo es necesario cuando el borde superior de la cabeza 
sobresale por encima del casco de asiento. 

 
Descripción Grupo ECE: 0+ con base Isofix 

Para niños desde recién nacidos hasta una edad de aprox. 
un año o 13 kg 

Montaje en el vehículo Casco de asiento para bebé con cinturón de seguridad tipo 
arnés y tensión de cinturón central. Montaje: en contra del 
sentido de la marcha mediante una base con anclaje Isofix  
o cinturón de 3 puntos del vehículo o casco de asiento para 
bebé separado con cinturón de 3 puntos del vehículo. 
Atención: No montar  en asientos de acompañante con airbag 
frontal 

Precio  

 
  Puntos fuertes Puntos débiles 
Seguridad  ·  Valores de carga muy bajos en el 

impacto frontal. Valores de carga 
bajos en el impacto lateral. Buen 
recorrido del cinturón. La sillita 
está estable en el vehículo. El 
reposacabezas está colocado 
notablemente alto. 

 

Operación  ·  Muy poco peligro de equivocarse 
en la operación. Es muy fácil 
abrochar el cinturón al niño. El 
montaje de la silla es muy fácil y 
rápido. Instrucciones de operación 
muy fáciles que incluyen 
advertencias. 

·  Silla ligera. 

 

Comodidad  ·  Buen apoyo para las piernas. Muy 
buen acolchado. Buena visibilidad 
hacia afuera para el niño. 

 

Limpieza/acabado  ·  Es muy fácil retirar la funda. Buen 
acabado. 

·  La limpieza de la 
funda es complicada. 
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MAXI COSI Citi SPS 

Valoración total: satisfactorio 

 

Casco de asiento para bebé muy ligero con resultados de ensayo 
buenos. El cambio a la siguiente categoría de sillita sólo es 
necesario cuando el borde superior de la cabeza sobresale por 
encima del casco de asiento. 

 
Descripción Grupo ECE: 0+ 

Para niños desde recién nacidos hasta una edad de aprox. 
un año o 13 kg 

Montaje en el vehículo Casco de asiento para bebé con cinturón de seguridad tipo 
arnés y tensión de cinturón central. Montaje: en contra del 
sentido de avance con cinturón de 3 puntos del vehículo. 
Atención: No montar  en asientos de acompañante con airbag 
frontal 

Precio  

 
  Puntos fuertes Puntos débiles 
Seguridad  ·  Valores de carga muy bajos 

en el impacto frontal. Buen 
recorrido del cinturón. La 
sillita está estable en el 
vehículo. El reposacabezas 
está colocado notablemente 
alto. 

·  Valores de carga medios en 
el impacto lateral. 

Operación  ·  Poco peligro de equivocarse 
en la operación. Es fácil 
abrochar el cinturón al niño. 
El montaje de la silla es 
fácil. Instrucciones de 
operación muy fáciles que 
incluyen advertencias. 

·  Silla muy ligera. 

 

Comodidad  ·  Buen apoyo para las 
piernas. Muy buen 
acolchado. Buena visibilidad 
hacia afuera para el niño. 

 

Limpieza/acabado  ·  Es muy fácil retirar la funda. 
Buen acabado. 

·  La limpieza de la funda es 
complicada. 
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MAXI COSI Priorifix  

Valoración total: satisfactorio 

 

Esta sillita, pesada y cara obtuvo la mejor puntuación en 
seguridad y operación al ser utilizada como silla Isofix. Con el 
montaje opcional con cinturón de 3 puntos obtiene resultados algo 
peores. Esta sillita sólo se puede utilizar en los vehículos 
indicados incluso con el cinturón de 3 puntos del vehículo. 

 
Descripción Grupo ECE: I Isofix 

Para niños desde un año hasta aprox. 4 años o 9-18 kg con 
sujeción Isofix. 

Montaje en el vehículo Casco de asiento con cinturón de seguridad tipo arnés y 
tensión de cinturón central. Montaje: en sentido de la marcha 
con Isofix en vehículos autorizados o con cinturón de 3 
puntos del vehículo. 
Posición del niño: sentado o echado.  

Precio  

 
  Puntos fuertes Puntos débiles 
Seguridad  ·  Valores de carga bajos en el 

impacto frontal. Valores de carga 
muy bajos en el impacto lateral. 
Recorrido óptimo del cinturón y 
adaptación muy fácil al tamaño 
del niño. La sillita se puede unir 
muy fijamente al vehículo. El 
reposacabezas está colocado 
notablemente alto. 

 

Operación  ·  Poco peligro de equivocarse en 
la operación. Es fácil abrochar el 
cinturón al niño. El montaje de la 
silla es fácil. Instrucciones de 
operación muy fáciles que 
incluyen advertencias. 

Silla muy pesada. 

Comodidad  ·  Buen apoyo para las piernas. 
Muy buen acolchado. Buena 
visibilidad hacia afuera para el 
niño. 

 

Limpieza/acabado  ·  Buen acabado. ·  El lavado de la funda 
es complicado. Es difícil 
retirar la funda. 
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MAXI COSI Rodi XR 

Valoración total: satisfactorio 

 

Buena sillita infantil para niños a partir de aprox. 4 años. En 
algunos casos la sillita está más estable en el vehículo cuando el 
reposacabezas del vehículo se retira o se dirige hacia atrás. 

 
Descripción Grupo ECE: II / III 

Para niños en edades de parvulario y escuela de 4 -12 años 
o 15-36 kg. 

Montaje en el vehículo Elevador con respaldo. Montaje: en sentido de la marcha 
con cinturón de 3 puntos del vehículo. 
Posición del niño: sentado o echado.  

Precio  

 
  Puntos fuertes Puntos débiles 
Seguridad  ·  Valores de carga bajos en el 

impacto lateral. Recorrido 
óptimo del cinturón y 
adaptación muy fácil al 
tamaño del niño. El 
reposacabezas está alto. 

·  Valores de carga medios en 
el impacto frontal. 

·  No es posible sujetar la 
sillita con demasiada 
firmeza al vehículo. 

Operación  ·  Muy poco peligro de 
equivocarse en la 
operación. Es fácil abrochar 
el cinturón al niño. El 
montaje de la silla es fácil. 
Instrucciones de operación 
fáciles que incluyen 
advertencias. 

·  Silla ligera. 

 

Comodidad  ·  Muy buen apoyo para las 
piernas. Muy buen 
acolchado. Buena visibilidad 
hacia afuera para el niño. 

 

Limpieza/acabado  ·  Buen acabado. ·  El lavado de la funda es 
complicado. Es difícil retirar 
la funda. 
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MAXI COSI Tobi  

Valoración total: aceptable 

 

Sillita infantil de término medio con operación relativamente fácil. 
Los diversos niveles para la adaptación del tamaño de los 
cinturones para el niño sin tener que extraer los cinturones del 
coches son de gran ventaja. 

 
Descripción Grupo ECE: I 

Para niños desde un año hasta aprox. 4 años o 9-18 kg 

Montaje en el vehículo Casco de asiento con cinturón de seguridad tipo arnés y 
tensión de cinturón central. Montaje: en sentido de la marcha 
con cinturón de 3 puntos del vehículo. 
Posición del niño: sentado o echado.  

Precio  

 
  Puntos fuertes Puntos débiles 
Seguridad  ·  Valores de carga bajos en el 

impacto lateral. Buen 
recorrido del cinturón. La 
sillita está estable en el 
vehículo. El reposacabezas 
está colocado notablemente 
alto. 

·  Valores de carga medios en 
el impacto frontal. 

Operación  ·  Poco peligro de equivocarse 
en la operación. Es fácil 
abrochar el cinturón al niño. 
El montaje de la silla es 
fácil. Instrucciones de 
operación muy fáciles que 
incluyen advertencias. 

 

Comodidad  ·  Muy buen apoyo para las 
piernas. Muy buen 
acolchado. Buena visibilidad 
hacia afuera para el niño. 

 

Limpieza/acabado  ·  La funda es fácil de retirar. 
Muy buen acabado. 

·  La limpieza de la funda es 
complicada. 
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PHIL & TEDS Bebe Car Seat  

Valoración total: satisfactorio 

 

Casco de asiento para bebé muy ligero con resultados de ensayo 
buenos. El cambio a la siguiente categoría de sillita sólo es 
necesario cuando el borde superior de la cabeza sobresale por 
encima del casco de asiento. 

 
Descripción Grupo ECE: 0+ 

Para niños desde recién nacidos hasta una edad de aprox. 
un año o 13 kg 

Montaje en el vehículo Casco de asiento para bebé con cinturón de seguridad tipo 
arnés y tensión de cinturón central. Montaje: en contra del 
sentido de avance con cinturón de 3 puntos del vehículo. 
Atención: No montar  en asientos de acompañante con airbag 
frontal 

Precio  

 
  Puntos fuertes Puntos débiles 
Seguridad  ·  Valores de carga muy bajos 

en el impacto frontal. Buen 
recorrido del cinturón. El 
reposacabezas está 
colocado notablemente alto. 

·  Valores de carga medios en 
el impacto lateral. 

·  No es posible sujetar la 
sillita con demasiada 
firmeza al vehículo. 

Operación  ·  Poco peligro de equivocarse 
en la operación. Es fácil 
abrochar el cinturón al niño. 
El montaje de la silla es 
fácil. 

·  Silla muy ligera. 

·  Instrucciones de operación y 
advertencias sólo 
suficientes. 

Comodidad  ·  Muy buen apoyo para las 
piernas. Muy buen 
acolchado. Buena visibilidad 
hacia afuera para el niño. 

 

Limpieza/acabado  ·  La funda de la silla se puede 
lavar a máquina. La funda 
es muy fácil de retirar. 

·  Ligeros fallos de acabado. 
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PRÉNATAL Raffaelo 

Valoración total: aceptable 

 

En este caso se ofrece un elevador con respaldo también como 
asiento de Grupo I. Por regla general no es recomendable 
asegurar a niños de nueve meses de edad solamente con el 
cinturón de 3 puntos del vehículo. Los niños a esta edad acaban 
de aprender a sentarse y sus hombros son demasiado pequeños 
para garantizar un recorrido correcto del cinturón. 

 
Descripción Grupo ECE: I / II / III 

Para niños desde un año hasta 12 años o 9-36 kg 

Montaje en el vehículo Elevador con respaldo. Montaje: en sentido de la marcha 
con cinturón de 3 puntos del vehículo, de 9 – 18 kg con 
fijación de cinturón adicional. 

Precio  

 
  Puntos fuertes Puntos débiles 
Seguridad  ·  El reposacabezas está 

colocado notablemente alto. 
·  Valores de carga medios en 

el impacto frontal.  Valores 
altos en el impacto lateral.  
Recorrido del cinturón muy 
crítico. 

·  Es difícil unir la sillita al 
vehículo. 

Operación  ·  Poco peligro de equivocarse 
en la operación. Es fácil 
abrochar el cinturón al niño. 
El montaje de la silla es 
fácil. Instrucciones de 
operación fáciles que 
incluyen advertencias. 

·  Silla muy ligera. 

 

Comodidad  ·  Muy buen acolchado. ·  Incómodo apoyo para las 
piernas. El niño no tiene 
muy buena visibilidad hacia 
afuera. 

Limpieza/acabado  ·  Es muy fácil retirar la funda. 
Buen acabado. 

·  La limpieza de la funda es 
complicada. 
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RECARO Start  

Valoración total: aceptable 

 

En este caso se ofrece un elevador con respaldo también como 
asiento de Grupo I. Por regla general no es recomendable 
asegurar a niños de nueve meses de edad solamente con el 
cinturón de 3 puntos del vehículo. Los niños a esta edad acaban 
de aprender a sentarse y sus hombros son demasiado pequeños 
para garantizar un recorrido correcto del cinturón. 

 
Descripción Grupo ECE: I / II / III 

Para niños desde un año hasta 12 años o 9-36 kg 

Montaje en el vehículo Elevador con respaldo. Montaje: en sentido de la marcha 
con cinturón de 3 puntos del vehículo, de 9 – 18 kg con 
fijación de cinturón adicional. 
Posición del niño: sentado o echado.  

Precio  

 
  Puntos fuertes Puntos débiles 
Seguridad  ·  El reposacabezas está alto. ·  Valores de carga medios en 

el impacto frontal.  Valores 
de carga medios en el 
impacto lateral.  Recorrido 
del cinturón muy crítico. 

·  No es posible sujetar la 
sillita con demasiada 
firmeza al vehículo. 

Operación  ·  Poco peligro de equivocarse 
en la operación. Es fácil 
abrochar el cinturón al niño. 
El montaje de la silla es 
fácil. Instrucciones de 
operación fáciles que 
incluyen advertencias. 

 

Comodidad  ·  Buen apoyo para las 
piernas. Muy buen 
acolchado. 

·  El niño no tiene muy buena 
visibilidad hacia afuera. 

Limpieza/acabado  ·  La funda de la silla se puede 
lavar fácilmente. La funda 
es fácil de retirar. Muy buen 
acabado. 
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RECARO Young Expert Plus  

Valoración total: aceptable 

 

Sillita de tipo medio sin puntos fuertes o débiles especiales. Al ser 
utilizada como silla Isofix obtuvo la mejor puntuación en seguridad 
y operación. El montaje opcional con cinturón de 3 puntos ofrece 
resultados aceptables. Con los soportes Isofix esta sillita sólo se 
puede utilizar en los vehículos indicados. 

 
Descripción Grupo ECE: I Isofix 

Para niños desde un año hasta aprox. 4 años o 9-18 kg con 
sujeción Isofix. 

Montaje en el vehículo Casco de asiento con cinturón de seguridad tipo arnés y 
tensión de cinturón central. Montaje: en sentido de la marcha 
con Isofix en vehículos autorizados o con cinturón de 3 
puntos del vehículo. 
Posición del niño: sentado o echado.  

Precio  

 
  Puntos fuertes Puntos débiles 
Seguridad  ·  Buen recorrido del cinturón. 

La sillita se puede unir muy 
fijamente al vehículo. El 
reposacabezas está 
colocado notablemente alto. 

·  Valores de carga medios en 
el impacto frontal.  Valores 
de carga medios en el 
impacto lateral. 

Operación  ·  Es fácil abrochar el cinturón 
al niño. El montaje de la silla 
es fácil. Instrucciones de 
operación fáciles que 
incluyen advertencias. 

·  Elevado peligro de 
equivocarse en la 
operación. 

Silla pesada. 

Comodidad  ·  Muy buen apoyo para las 
piernas. Muy buen 
acolchado. Buena visibilidad 
hacia afuera para el niño. 

 

Limpieza/acabado  ·  La funda de la silla se puede 
lavar a máquina. La funda 
es fácil de retirar. 

·  Ligeros fallos de acabado. 

 



 

58 

 
 

RECARO Young Profi Plus  

Valoración total: satisfactorio 

 

El montaje del casco sobre la base es algo más complicado que 
en otros modelos. Obtuvo mejor puntuación en seguridad y 
operación al ser utilizada como silla Isofix. El montaje opcional 
con cinturón de 3 puntos ofrece resultados aceptables. Con los 
soportes Isofix esta sillita sólo se puede utilizar en los vehículos 
indicados. 

 
Descripción Grupo ECE: 0+ con base Isofix 

Para niños desde recién nacidos hasta una edad de aprox. 
un año o 13 kg 

Montaje en el vehículo Casco de asiento para bebé con cinturón de seguridad tipo 
arnés y tensión de cinturón central. Montaje: en contra del 
sentido de avance mediante base Isofix (sólo en vehículos 
autorizados) o casco de asiento para bebé con cinturón de 3 
puntos del vehículo. Atención: No montar  en asientos de 
acompañante con airbag frontal 

Precio  

 
  Puntos fuertes Puntos débiles 
Seguridad  ·  Valores de carga muy bajos en 

el impacto frontal. Valores de 
carga bajos en el impacto 
lateral. Buen recorrido del 
cinturón. La sillita se puede 
unir muy fijamente al vehículo. 
El reposacabezas está 
colocado notablemente alto. 

 

Operación  ·  Poco peligro de equivocarse en 
la operación. Es fácil abrochar 
el cinturón al niño. El montaje 
de la silla es fácil. Instrucciones 
de operación fáciles que 
incluyen advertencias. 

·  Silla ligera. 

 

Comodidad  ·  Buen apoyo para las piernas. 
Muy buen acolchado. 

·  El niño no tiene muy 
buena visibilidad hacia 
afuera. 

Limpieza/acabado  ·  La funda de la silla se puede 
lavar a máquina. La funda es 
fácil de retirar. Buen acabado. 
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RENOLUX Easy Confort  

Valoración total: aceptable 

 

Sillita infantil con recorrido poco adecuado del cinturón y valores 
de ensayo por debajo de la media. Este tipo de elevadores con 
respaldo son ideales a partir de los cuatro años ya que los niños 
de menor edad generalmente son más inquietos y al quedarse 
dormidos caen hacia adelante. En algunos casos la sillita está 
más estable en el vehículo cuando el reposacabezas del vehículo 
se retira o se dirige hacia atrás. 

 
Descripción Grupo ECE: II / III 

Para niños en edades de parvulario y escuela de 4 -12 años 
o 15-36 kg. 

Montaje en el vehículo Elevador con respaldo. Montaje: en sentido de la marcha 
con cinturón de 3 puntos del vehículo. 

Precio  

 
  Puntos fuertes Puntos débiles 
Seguridad  ·  El reposacabezas está alto. ·  Valores altos en el impacto 

frontal.  Valores altos en el 
impacto lateral.  Recorrido 
del cinturón muy crítico. 

·  No es posible sujetar la 
sillita con demasiada 
firmeza al vehículo. 

Operación  ·  Poco peligro de equivocarse 
en la operación. Es fácil 
abrochar el cinturón al niño. 
El montaje de la silla es 
fácil. 

·  Silla ligera. 

·  Instrucciones de operación y 
advertencias sólo 
suficientes. 

Comodidad  ·  Muy buen apoyo para las 
piernas. Muy buen 
acolchado. Buena visibilidad 
hacia afuera para el niño. 

 

Limpieza/acabado  ·  Es muy fácil retirar la funda. 
Muy buen acabado. 

·  La limpieza de la funda es 
complicada. 
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RÖMER Duo Plus  

Valoración total: satisfactorio 

 

Utilizando el Top Tether (en vehículos adecuados para el uso) los 
valores de carga se pueden reducir aún más. Obtuvo mejor 
puntuación en seguridad y operación al ser utilizada como silla 
Isofix. El montaje opcional con cinturón de 3 puntos ofrece 
resultados aceptables. 

 
Descripción Grupo ECE: I Isofix 

Para niños desde un año hasta aprox. 4 años o 9-18 kg con 
sujeción Isofix. 

Montaje en el vehículo Casco de asiento con cinturón de seguridad tipo arnés y 
tensión de cinturón central. Montaje: en sentido de la marcha 
con Isofix en vehículos autorizados o con Isofix y Top Tether 
o universal con el cinturón de 3 puntos del vehículo. 
Posición del niño: sentado o echado.  

Precio  

 
  Puntos fuertes Puntos débiles 
Seguridad  ·  Valores de carga muy bajos en el 

impacto lateral. Recorrido óptimo 
del cinturón y adaptación muy fácil 
al tamaño del niño. La sillita se 
puede unir muy fijamente al 
vehículo. El reposacabezas está 
alto. 

·  Valores de carga medios 
en el impacto frontal. 

Operación  ·  Muy poco peligro de equivocarse 
en la operación. Es fácil abrochar 
el cinturón al niño. El montaje de la 
silla es fácil. Instrucciones de 
operación muy fáciles que incluyen 
advertencias. 

 

Comodidad  ·  Muy buen apoyo para las piernas. 
Muy buen acolchado. Buena 
visibilidad hacia afuera para el 
niño. 

 

Limpieza/acabado  ·  La funda de la silla se puede lavar 
fácilmente. Muy buen acabado. 

·  La funda es difícil de 
retirar. 
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RÖMER Kid Plus  

Valoración total: satisfactorio 

 

Buena sillita infantil para niños a partir de aprox. 4 años. En 
algunos casos la sillita está más estable en el vehículo cuando el 
reposacabezas del vehículo se retira o se dirige hacia atrás. 

 
Descripción Grupo ECE: II / III 

Para niños en edades de parvulario y escuela de 4 -12 años 
o 15-36 kg. 

Montaje en el vehículo Elevador con respaldo. Montaje: en sentido de la marcha 
con cinturón de 3 puntos del vehículo. 
Posición del niño: sentado o echado.  

Precio  

 
  Puntos fuertes Puntos débiles 
Seguridad  ·  Valores de carga bajos en el 

impacto frontal. Recorrido óptimo 
del cinturón y adaptación muy fácil 
al tamaño del niño. El 
reposacabezas está alto. 

·  Valores de carga 
medios en el impacto 
lateral. 

·  No es posible sujetar la 
sillita con demasiada 
firmeza al vehículo. 

Operación  ·  Muy poco peligro de equivocarse 
en la operación. Es fácil abrochar 
el cinturón al niño. El montaje de la 
silla es fácil. Instrucciones de 
operación fáciles que incluyen 
advertencias. 

·  Silla ligera. 

 

Comodidad  ·  Muy buen apoyo para las piernas. 
Buen acolchado. Buena visibilidad 
hacia afuera para el niño. 

 

Limpieza/acabado  ·  La funda de la silla se puede lavar 
a máquina. La funda es muy fácil 
de retirar. Muy buen acabado. 
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RÖMER Kidfix  

Valoración total: satisfactorio 

 

Buena sillita infantil para niños a partir de unos 4 años. El anclaje 
de la fijación ISOFIX incrementa la estabilidad lateral e impide el 
vuelco de la sillita. 

 
Descripción Grupo ECE: II / III Isofix 

Para niños en edades de parvulario y escuela de 4 -12 años 
o 15-36 kg. 

Montaje en el vehículo Elevador con respaldo. Montaje: en sentido de la marcha 
también con anclaje en fijación ISOFIX. Fijación del niño con 
el cinturón de 3 puntos del vehículo. 
Posición del niño: sentado o echado.  

Precio  

 
  Puntos fuertes Puntos débiles 
Seguridad  ·  Valores de carga bajos en el impacto 

frontal. Valores de carga bajos en el 
impacto lateral. Recorrido óptimo del 
cinturón y adaptación muy fácil al 
tamaño del niño. La sillita se puede 
unir muy fijamente al vehículo. El 
reposacabezas está alto. 

 

Operación  ·  Muy poco peligro de equivocarse en 
la operación. Es muy fácil abrochar 
el cinturón al niño. El montaje de la 
silla es fácil. Instrucciones de 
operación muy fáciles que incluyen 
advertencias. 

 

Comodidad  ·  Muy buen apoyo para las piernas. 
Buen acolchado. Buena visibilidad 
hacia afuera para el niño. 

 

Limpieza/acabado  ·  La funda de la silla se puede lavar 
fácilmente. La funda es fácil de 
retirar. Buen acabado. 
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STM Starlight SP 

Valoración total: aceptable 

 

La idea de cubrir varios grupos de peso con una sillita es buena, 
pero la aplicación requiere de compromisos con limitaciones en 
todos los grupos. Los diversos niveles para la adaptación del 
tamaño de los cinturones para el niño sin tener que extraer los 
cinturones del coche son de gran ventaja. En muchos casos la 
sillita está más estable en el vehículo cuando el reposacabezas 
del vehículo se retira o se dirige hacia atrás. 

 
Descripción Grupo ECE: I / II / III 

Para niños desde un año hasta 12 años o 9-36 kg 

Montaje en el vehículo Casco de asiento con cinturón de seguridad de 5 puntos y 
tensión de cinturón central. Montaje: 9 – 18 kg en sentido de 
la marcha con sistema de cinturón de 5 puntos, 18 kg hasta 
36 kg con cinturón de 3 puntos del vehículo. 
Posición del niño: sentado o echado.  

Precio  

 
  Puntos fuertes Puntos débiles 
Seguridad  ·  Buen recorrido del cinturón. 

El reposacabezas está 
colocado notablemente alto. 

·  Valores de carga medios en 
el impacto frontal.  Valores 
de carga medios en el 
impacto lateral. 

·  No es posible sujetar la 
sillita con demasiada 
firmeza al vehículo. 

Operación  ·  Poco peligro de equivocarse 
en la operación. Es fácil 
abrochar el cinturón al niño. 
El montaje de la silla es 
fácil. Instrucciones de 
operación fáciles que 
incluyen advertencias. 

 

Comodidad  ·  Muy buen apoyo para las 
piernas. Buen acolchado. 

·  El niño no tiene muy buena 
visibilidad hacia afuera. 

Limpieza/acabado  ·  La funda de la silla se puede 
lavar fácilmente. 

·  La funda es difícil de retirar. 
Ligeros fallos de acabado. 
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TEAMTEX Driver SP 

Valoración total: aceptable 

 

Sillita de tipo medio sin puntos fuertes o débiles especiales. La 
idea de cubrir varios grupos de peso con una sillita es buena, pero 
la aplicación requiere de compromisos con limitaciones en todos 
los grupos. 

 
Descripción Grupo ECE: 0 / I 

Para niños desde recién nacidos hasta 4 años o 18 kg 

Montaje en el vehículo Casco de asiento con cinturón de seguridad tipo arnés y 
tensión de cinturón central. Montaje: hasta 10 kg  contra la 
dirección de avance con cinturón de 3 puntos del vehículo a 
partir de 9 kg en sentido de la marcha con cinturón de 3 
puntos del vehículo. Atención: No montar  en asientos de 
acompañante con airbag frontal 

Precio  

 
  Puntos fuertes Puntos débiles 
Seguridad  ·  Valores de carga bajos en el 

impacto lateral. Buen 
recorrido del cinturón. El 
reposacabezas está alto. 

·  Valores altos en el impacto 
frontal. 

·  No es posible sujetar la 
sillita con demasiada 
firmeza al vehículo. 

Operación  ·  Instrucciones de operación 
fáciles que incluyen 
advertencias. 

·  Silla ligera. 

·  Gran peligro de equivocarse 
en la operación. Es 
complicado abrochar el 
cinturón al niño. El montaje 
de la silla es complicado. 

Comodidad  ·  Buen apoyo para las 
piernas. Buen acolchado. 

·  El niño no tiene muy buena 
visibilidad hacia afuera. 

Limpieza/acabado   ·  El lavado de la funda es 
complicado. Es difícil retirar 
la funda. Ligeros fallos de 
acabado. 
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TEAMTEX Newfix SP 

Valoración total: insatisfactorio 

 

Para niños más grandes a partir de 25 kg ya no se puede utilizar 
el respaldo por lo que no ofrece ningún tipo de protección en caso 
de impacto lateral. Una sillita como esta no es recomendable sin 
respaldo. 

 
Descripción Grupo ECE: I / II / III 

Para niños desde un año hasta 12 años o 9-36 kg 

Montaje en el vehículo Casco de asiento con cinturón de seguridad tipo arnés y 
tensión de cinturón central. Montaje: 9-18 kg con cinturón 
tipo arnés, 15-25 kg con respaldo en sentido de la marcha 
con cinturón de 3 puntos del vehículo o a partir de 22 kg en 
sentido de la marcha sin respaldo con cinturón de 3 puntos 
del vehículo. 

Precio  

 
  Puntos fuertes Puntos débiles 
Seguridad   ·  Valores de carga medios en el 

impacto frontal.  Valores de carga 
altos en el impacto lateral.  
Recorrido del cinturón poco 
adecuado. 

·  Es difícil unir la sillita al vehículo.  No 
hay suficiente apoyo para la cabeza. 

Operación  ·  Silla ligera. ·  Peligro muy grande de equivocarse 
en la operación. Es complicado 
abrochar el cinturón al niño. El 
montaje de la silla es complicado. 
Instrucciones de operación y 
advertencias sólo suficientes. 

Comodidad  ·  Buen acolchado. 
Buena visibilidad 
hacia afuera para el 
niño. 

·  Apoyo para las piernas inaceptable. 

Limpieza/acabado  ·  Buen acabado. ·  El lavado de la funda es complicado. 
Es difícil retirar la funda. 

 


